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はじめに 


本書について 

本機の取扱説明書は、本書 （ PDF ファイル）と基本編の2部構成になっています。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター(下、 PC ) や if ー ド端末から本機を操作する方法 
と本機の設定方法について説明しています。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 

PDF マニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社の Adobe @ Reader ^ 日本語版び必要です。 PC に 
Adobe ® Reader ® 日本語版びインス I ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最新の 
Adobe ® Reader ® 日本語版をダウン□-ドし、インストールしてください。 

商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows 、 DirectX または ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• Adobe および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• n-modej □ゴは、 NTT ドコモの登録商標です。 

•「 if ー ド」は、 NTT ドコモの商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

表示用プラグインソフトウェアについて 

•表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 3」 びインストールされていない PC では、画像び表 
示されません。表示用プラグインソフトウェアは付属の CD - R 日 M からインス I -ールしてください。 

•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要です。ライセンスについては、お買い上げの販 
売店にお問い合わせください。 
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PC か 5 画像を見る 


ここでは、 PC から本機の画像を見る方法を説明します。 


1台のカメラの画像を見る 



PC のウェブブラウヴーを起動します。 


IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスをウエ 
ブブラウヴーの[アドレス]ボックスに入力し 
ます 0 




(例： http :// 192.168 .0.10) 

ま示がお巧みり曲ツ-ルの〜Iレブお） 

面曲 /1 I , ホわ丽 M か ;1 U 


且 


' 中 紙‘ 


//重要// 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されている場 
合は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号」を 
[アドレス]ボックスに入力してください。 

• プ□キシヴーノ く一を経由しないようにウェブブラ 
ウヴーを設定してください。 



[ Enter ] キーを押します。 

^ラィブ画ぺージび表示されます。 



//重要// 

•] 台の PC で複数の MPEG -4 画像を表示した場合、 
PC の性能により、画像び表示されない場合びあり 
ます。 

•設定メニューで 「 VMD アラーム」を 「 ON 」 に設 
定（陪27ぺージ）したとき、 MPEG -4 画像の画 
像更新速度び半減し、最大1日 fps になります。 


"メモ疹^ 

•設定メニューで「ユーヴー認証」を 「 ON 」 に設 
定した場合、ライブ画ページび表示される前に 
ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されま 
す。お買い上げ時、ユーヴー名とパスワードは 
下のよラに設定されています。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234己 

お買い上げ時の設定のままアクセスすると、パス 
ワードの変更を推奨するポップアップウインドウ 
び表示されます。 

セキュ IJ テイのため、ユーヴー名び 「 admin 」 の 
パスワードは必ず変更してご使用ください。 

• ii (下の場合、本機へ同時にアクセスでさるユー 
ヴーは最大8人までです。 

•設定メニューで「配信方式」を「ユニキャスト 
(ポート番号設定：オート)」または「ユニキャ 
スト（ポート番号設定：マニュアル)」に設定 
(陪22ぺージ）した場合 
- 」 PEG 画像を配信した場合 
ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあ 
たりのビットレート」の設定によっては、アクセ 
スでさるユーヴー数び8人(下に制限される場合 
びあります。アクセスでさる最大ユーヴー数を超 
えた場合は、アクセス超過メッセージび表示され 
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ふ 〇 

•設定メニューで 「 MPEG -4 配信」を rONJ に設 
定（腐22ぺージ）すると MPEG -4 画像び表示さ 
れ、 rOFFJ に設定すると JPEG 画像び表示されま 
す。 「 ON 」 に設定した場合でも、 」 PEG 画像の表 
示び可能ですび、画像更新速度び制限されます。 

く画像更新速度> 

•「 MPEG -4 配信」び rONJ のとき 
JPEG ( VGA ) :己 fps 
JPEG ( QVGA ) : 10 fps 
.「 MPEG -4 配信」び 「 OFF 」 のとき 
JPEG ( VGA または QVGA ) : 30 fps 
画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、 
被写体、アクセス数により遅くなることびありま 
す。 


ライブ画ページについて詳しくは、次ページをお読 

みください。 5 






























PC か 5 画像を見る（つづき) 
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ライブ画ページについて 


①[設定]ボタン⑨カメラ名称 

I I 


⑩[アラーム発生通知] 

_ ⑩[全画面表示] 

I ボタン 

I I - ⑩[ワンショット]ボタン 

■⑩[音声]ボタン 


②[ライブ画]ボタン 


〇日付時刻 


©メインェ U ア 


③[マルチスク U —ン]ボタン 
④ [ MPEG -4] / [ JPEG ] 
ボタン 


⑥[解像度切替]ボタン 
⑥[ズーム]ボタン 


⑦[明るさ調節]ボタン 


⑧ [ AUX ] ボタン 


[設定]ボタン※！ 

ボタンび緑色に変わり、設定メニューび表示されま 
す。 


② 


□ 


[ライブ画]ボタン 


ボタンび緑色に変わり、ライブ画ページび表示され 


よ9 〇 


③ 


[マルチスクリーン]ボタン 


設定メニューでマルチスク U —ン表示するカメラを 
設定すると、 ] 画面で複数の画像を見ることびでさ 
ます。（腹 '8 ぺージ） 


； 「 QVGA 」 の文字び緑色に変わり、画 
像び QVGA サイズで表示されます。 

⑥[ズーム]ボタン※2 

1 :画像び拡大されているとさ、画像び縮ルさ 
れ ます （等倍下には縮ルでさません)。 
W :画像び等倍で表示されます。 

pn :画像わ巧広大されます。 

設定メニ ューで 「VMD アラー ム」び 「 ON 」 
に設定（陪27ページ）されている場合は、 
画像の拡大はでさません。 


④ [ MPEG -4] / [ JPEG ] ボタン 

； 「 MPEG -4」 の文却く緑色に変わり、 
MPEG -4 画像び表示されます。設定メ 
ニューで 「 MPEG -4 配信」び rOFFJ 
に設定されている場合は、 [ MPEG -4] 
ボタンは表示されません。 

(陪22ぺージ） 


JPEG 


「 JPEG 」 の文きび緑色に変わり、 
JPEG 画像び表示されます。 


⑥[解像度切替]ボタン 

このボタンは、 」 PEG 画像び表示されている場合にの 
み表 TJX されます。 

「 VGA 」 の文却'娠色に変わり、醜 
び VGA サイズで表示されます。 


⑦[明るさ調節]ボタン※2 

[7] :画像び暗くなります。 

W :お買い上げ時（「日」）の明るさで表示されま 
す。（陪24ぺージ） 

^:画像び明るくなります。 


⑧ [ AUX ] ボタン※2 

OPEN ] : AUXi 請テを日 PEN 1 犬芦点にします。 

CLOSE 1 : AUXi 請テを CL 日 SE 1 犬鼠引こします。 


⑨カメラ名称 

設定しているカメラ名称び表示されます。 
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⑩ ® [アラーム発生通知]ボタン※2 

アラームび発生すると点滅表示されます。ボタンを 
ク U ックすると表示び消え、アラーム出力端子び U 
セットされます。（陪29ページ） 

⑩ [Q [全画面表示]ボタン 

画像を全画面で表示でさます。ライブ画ページに戻 
るときは、 PC のキーボードの [ Esc ] キー、 [ F 引 
キーまたは [ Alt ] + [ F 4] キーを押してください。 

⑩固 [ワンショット]ボタン 

ワンショット（静止画1枚）び別ウインドウで表示さ 
れます。画像上でちク U ックし、 「 save 」 を選択する 
と、 PC に画像を保存することびでさます。 

⑩ m [音声]ボタン 

このボタンは、設定メニューで「マイク」を 「 ON 」 

に設定しているとさのみ表示されます。（陪25ページ) 
ボタンをク U ックすると、 g ボタンに表示び切り誓 
わり、音声び聞こえなくなります。 
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〇曰付時刻 

設定した曰付表示形式 （^17 ページ）に従って現在 
の曰付時刻び表示されます。 

© メインエリア 

カメラの画像び表示されます。 

アクセスレベルび「1.管理者」に設定されてい 
るユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（陪33ぺ一 
ジ）されているとさは、アクセスレベルび「1. 
管理者」または「2.カメラ制御」に設定されて 
いるユーヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読み 
ください。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスク U —ン）で確認します。一度に4台までのカメラの画像を確認で 
さます。カメラの画像を確認するには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要です。カメラ4台を] 
つのグループとして設定し、合計8台にグループ）まで設定できます。（陪26ページ） 


操 

作 


//重要// 

•マルチスク U —ンに設定するカメラは、ユーヴー認証およびホスト認証を 「 OFF 」 に設定してください。 

(陪33、34ぺージ） 

•マルチスク U —ンで確認でさる画像は JPEG のみです。音声は出力されません。 

•本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマルチスク U — 
ンに移動することはでさません。 



[マルチスク U —ン]ボタンをク U ックします。 
—カメラの画像び4画面で表示されます。 


① 1画面表示にしたい場合は、[ライブ画]ボタンをク 
U ックします。 

② カメラ名称をク U ックすると、対応するカメラのラ 
イブ画ページび別ウインドウで表示されます。 


① ② 
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i モード端末か 5 画像を見る 


i モード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表示します。最新画像 
に更新したり、ズームや明るさ調節などの操作を行うことわでさます。 


//重要// 

•認証ダイア□グび表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。お買い上げ時、ユーヴー名 
とノ（スワードはじ(下のように設定されています。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234己 

セキュリティのため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

終^ メモ疹^ 

♦ if ー ド端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続するためのネットワーク設定び必要 
です。（陪37ぺージ） 



i モード端末で 「 http :// 本機の IP アドレス / i /」 
を入力し、決定ボタンを押します。 
^本機の画像（運用画面）び表示されます。 


画 * * ThI 田 ▼ 

固 DG-NF282 



回更新 
ズーム 

- I 等倍 I + 
明るさ 

- I 標準 I + 
AUX 制隹口 
OPEN I CLOSE 

設定画面へ 


終^ メモ疹^ 

• HTTP ポート番号び8日から変更されている場合 
は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号/ i /」 を 
入力して、本機のポート番号を指定してください。 

• DDNS 機能を使用している場合は、 
「 http :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名 
. nmdns . net / i / J を入力してください。 

•認証ダイア□グび表示されたとさは、管理者また 
は一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力 
してください。 i モード端末によっては、画面び切 
り替わるたびにパスワードの入力び必要になる場 
合びあります。 

•ユーヴー認証び 「 OFF 」 の場合、ユーヴー名は 
「 admin 」 のみ有効です。パスワードは設定した 
パスワードを入力してください。 

• if ー ド端末からは、本機の音声を聞くことはでさ 
ません。 


i モードの運用画面について詳しくは、次ページをお読 
み < ださい。 
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i モード端末か 5 画像を見る（つづき) 


運用画面について 


操 

作 



画 * ThI 田 ▼ 

固 DG-NF282 


回更新 一 

ズーム ー 
- I 等倍 I + 
明るさ —— 
- I 標準 I + 
AUX 制御 — 
OPEN I CLOSE 

設定画面へ - 


更新 

ズーム 

明るさ 

AUX 制御 

設定画面へ 


更新 

[0] ボタンを押すか[回更新]にカーソルを移動して 
決定ボタンを押します。 

^最新の画像び表示されます。 

ズーム※2 

-/ 等倍/+にカーソルを移動して決定ボタンを押し 
ふ^ 〇 

- :画像び縮小されます。 

等倍：画像び等倍で表示されます。 

+ :画像び拡大されます。 

明るさ※2 

一/標準/+にカーソルを移動して決定ボタンを押し 
ます 0 

- :画像び暗くなります。 

標準：お買い上げ時（「□」）の明るさで表示されま 
す。 

+ :画像び明るくなります。 

AUX 制御※2 

AUX 端テの状態を切り替えます。 

OPEN : AUXi 請テを日 PEN 1 犬鼠引こします。 
CLOSE : AUX 5 謂テを CL 0 SE 1 犬芦点にします。 

設定画面へ※1 

設定画面び表示されます。 


《]アクセスレベルび「1.管理者」に設定されてい 
るユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（陪33ぺ一 
ジ）されているとさは、アクセスレベルび「1. 
管理者」または「2.カメラ制御」に設定されて 
いるユーヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読み 
ください。 
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アラーム発生時の動作について 


本機は下のアラームび発生すると、設定に従いアラーム動作を行います。 

アラームの 種類に ついて 

-端テアラーム ：本機のアラーム端テにセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器び 

動作したとさ、アラーム動作を行います。 

• VMD アラーム：設定したエ U アの画像に変化（動さ）び生じたとさに、アラーム動作を行います。 

《VMD (Video Motion Ditector ) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 
. コマンドアラーム：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると（陪32ページ)、ア 
ラーム動作を行います。 


操 
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アラーム発生時の動作について 

•ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示する （^6 ページ） 

アラームび発生すると、ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンび表示されます。 


疹"メモ終" 

• 「アラーム発生通知」ボタンは、3日秒ごとに更新されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページに 
ボタンび表示されるまで、最大3□秒の遅れび発生する場合びあります。 


• アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知する 

アラームび発生すると、本機のアラーム端テから信号を出力し、警報などを鳴らすことびでさます。信号出力の設 
定は、アラーム設定ページの[アラーム]タブで行います。（陪29ページ） 

•画像を自動的にサーバーへ送信する 

アラームび発生すると、あらかじめ指定したサーバーへ画像を送信します。 

ヴーバーへ画像を送信する設定は、アラーム設定ぺージの[アラーム]タブ（陪28ぺージ)、ヴーバー設定ぺージ 
の [ FTP ] タブ（陪36ページ）で行います。 

• E メールでアラーム 発生を通知する 

アラームび発生すると、アラームの発生を知らせるメール（アラームメール）を、あらかじめ登録してあるメール 
アドレスに送信します。送信先は4件まで登録することびでさます。また、アラームメール送信時に静止画像を] 
枚添付して送信することわでさます。アラームメールの設定は、アラーム設定ページの[通知]タブ （^3] ペー 
ジ)、サーバー設定ページの[メール]タブ（陪35ページ）で行います。 

•指定した IP アドレスにアラームが発生したことを通知する（独自アラーム） 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。独自アラー 
ム通知を 「 ON 」 に設定すると、本機びアラーム状態であることを通知することびでさます。独自アラームの設定 
は、アラーム設定ページの[通知]タブで行います。（陪32ページ） 
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FTP サーバーに画像を送信する 


FTP サーバーへ接続し画像を送信することびでさます。(下の設定を行うと、アラーム発生時や指定した時間間隔 
ごとに、撮影した画像を FTP サーバーへ送信することびでさます。 


//重要// 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限するため、ユーヴー名と 
パスワードを設定してください。 


操 

作 


アラーム発生時に画像を送信ずる（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像を FTP サーバーへ送信するには、あら 
かじめ設定び必要です。 

FTP サーバーの設定は、サーバー設定ページの [ FTP ] タブで行います。（陪36ページ） 

アラーム画像送信を行うかどうか、送信画像に関する設定は、アラーム設定ページの[アラーム]タブで行います。 

(陪28ぺージ） 


疹^ メモ疹" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信できないことびあります。 


指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信) 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像を送信するには、あらかじめ設定び必要です。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバー設定ページの [ FTP ] タブで行います。（陪36ページ） 

定期送信を行ラかどラか、スケジュールに関する設定は、ネットワーク設定ページの [ FTP 定期]タブで行います。 
(陪43ぺージ） 


疹"メモ終" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラームび 
頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 


定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保存する 

定期送信に失敗した画像を、 SD メ f U —力ードに自動的に保存することびでさます。 SD メ f U —力ード内の画像 
を取得するときは、 Windows コマンドプ□ンプトや FTP クライアントソフトを使用して画像を取得します。取得 
した画像の確認は PC で行います。 

※弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U - 録画機能を使用する場合は、「定期送信設定」を 「 OFF 」 
に設定してください。（陪42ページ） 

《 DHCP 機能を使用する場合、本機に IP アドレスび設定されるまでの間、画像を SD メ fU —カードに保をするこ 
とびでさません。 

《 SD メ fU —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。 

SD メモリーカードに画像を保巧する 

(下の設定を行うと、「定期送信」で FTP サーバーへ送信でさなかった画像を SD メ fU —力ードへ保存することび 
でさます。 

• SD メ f U - 力ードの使用：使用する（陪19ぺージ） 

•ファイル名 ：ファイル名+日時（陪42ページ） 
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SD メモリーカードから画像を取得する 

n Windows コマンドプ□ンプトまたは FTP クライアントソフトを使用して本機にアクセスします。 

- ューヴー名とパスワードの入力画面び表 7 J \ されます0 

H アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴー名とパスワードを入力します。 
^本機に〇グィンします。 


疹"メモ嫁" 

•お買い上げ時、アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴー名とパスワードは1^(下のように設定されています。 
ユーヴー名 ： admin 
パスワード：1234己 

セキュ U テイのため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 


n 巳ドライブに移動して画像を取得します。 


操 

作 


終"メモ疹" 

♦本機に□グインすると、最初に D ドライブび表示されます。 SD メ fU —カード内の画像は巳ドライブ直下の 
「 FTP 」 デイレクト U - 内に保存されていますので、巳ドライブの 「 FTP 」 デイレクト U - に移動して画像を 
取得してください。 

<巳ドライブのデイレクト U —構造> 


ディレクトリー ディレクトリー 
ディレクトリー （年月日） （時分） 



く例 > img _ 日 6 日 1010123 日日日日. jp 呂を Wind 日 WS コマンドプ□ンプ トを 使って取得する場合 
① 「 c:¥>ftp ] 92.168 .日. 1 日」 と入力し、 [ Enter ] キーを 押します。 


-192.1 68.0.1 日に FTP 接続します。 

② ユーヴー名、パスワードを入力して□グインします。 

③ 「 ftp > cd 巳: ¥ FTP ¥ 日 6 日]日] ¥ 日] 23」と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

一「巳: ¥ FTP ¥ 日6日]日]¥日] 23」にデイレクト U —を移動します。 

④ バイナ U — 指定を行います。 rftp > binj と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

⑥画像を取得します。 「 ftp>set ims _ 日 6 日]日]日] 23 日日日日. jp 呂」と入力し、 [ Enter ] キーを 押します。 
^画像び取得されます。 

⑥「れい bye 」 と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

^ド下ドから〇グアウトします。 

• Windows コマンドプ□ンプトなどを使用して、 SD メモ U —カード内の画像を削除することわでさます。 
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本機のネットワークセキュリティについて 


本機に装備されているセキユ U テイ機能 

本機には、(下のセキユ U テイ機能び装備されています。 


操 

作 


① ユーヴー認証/ホスト認証アクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 ON 」 にすることで、本機にアクセスでさるユーヴーを制限することびでさ 
ます。（陪33、34ぺージ） 

② HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP のポート番号を変更することで、不正アクセスを防止することびでさます。（陪38ページ） 


疹^ メモ疹" 

•同じ IP アドレスの PC から己分間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本 
機にアクセスできなくなります。 


//重要// 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP ヴーバー情報、 DDNS サー 
バー情報などびネッ トワーク上で漏えいする可能性びあります。セキュ U ティ対策を十分に行ってください。 
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PC か 5 設定メニュ-を表示して設定する 


本機の設定は、設定メニューを表示して行います。一部の機能は if ー ド端末からわ設定でさます。 
設定メニューはアクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーのみ操作でさます。 


表示のしかた 


操作のしかた 



ライブ画ページを表示します （^5 ページ)。 



ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックし 
ます 0 

^ューヴー名とパスヮードの入力画面び表示さ 
れます。 





画面左側のメニューボタンをク U ックして、設 
定ページを表示します。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、 
各タブをク U ックします。 


吉几 

巧 

定 



設定ページの各項目を入力します。 


H r ユーヴー名」と「パスワード」を入力し、 
[0 K ] ボタンをク U ックします。 



^設定メニューび表示されます。 

設定メニューについて詳しくは、次ページをお読み 
ください。 




入力び終了したら[設定]ボタンまたは[登録] 
ボタンをク U ックして、入力内容を確定します。 


//重要// 

• [設定]、[登録]ボタンびページ内に複数ある場 
合は、項目ごとに[設定]、[登録]ボタンをク 
U ックしてください。 

<例> 



① 


0)1 


② 


② I 


「①」の項目を入力したら、「の」（[設定]ボタ 
ン）を押します。「① I 」のボタンをク U ックしな 
いと、内容び確定されません。 

同權こ r ②」の項目を入力したら、「@1」（殿定] 
ボタン）をク U ックします。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


設定メニューの画面について 


http：// 192.168 .0.10 - DG - NF282 Network Camera 



①[ライブ画]ボタン 


②[基本設定] ボタン^ 

③ [カメラ設定] ボタン^ 

④ [マルチスクリーン設定] 

ボタン 

⑥[アラーム設定]ボタン 

⑥[認証設定]ボタン’ 

⑦ [ヴー八'-設定]ボタン 

⑧ [ネットワーク設定] 
ボタン 



⑩ ステータス 表示部 


⑩設定ぺージ 


⑨[メンテナンス]ボタン⑩ [ヘルプ] ボタン 


[ライブ画]ボタン 

ライブ画ページび表示されます。 

② [基本設定]ボタン 

基本設定ページを表示します。基本設定ページでは、 
日時やカメラ名称などの基本設定や、 NTP サーバー、 
SD メモ U —カードに関する設定を行います。詳しく 
は、17ページをお読みください。 

③ [カメラ設定]ボタン 

カメラ設定ページを表示します。カメラ設定ページで 
は、画像の詳細設定、画質や明るさなど画像に関する 
設定、音声に関する設定を行います。詳しくは、 2] 
ページをお読み<ださい。 

④ [マルチスクリーン設定]ボタン 

マルチスク U —ン設定ページを表示します。マルチス 
ク U —ン設定ページでは、マルチスク IJ ーンで表示す 
るカメラを登録します。詳しくは、26ページをお読み 
ください。 

⑥[アラーム設定]ボタン 

アラーム設定ぺージを表术します。アラーム設定ぺ一 
ジでは、アラーム発生時の動作や VMD エ U アの設定、 
アラーム通知に関する設定を行います。詳しくは、27 
ページをお読みください。 

⑥[認証設定]ボタン 

認証設定ページを表示します。認証設定ページでは、 

本機にアクセスでさるユーヴーや PC を制限する認証登 
録を行います。詳しくは、33ページをお読みください。 



[サーバー設定]ボタン 

ヴーバー設定ぺージを表 7 J \ します〇ヴーバー設定ぺ一 
ジでは、本機びアクセスするメールサーバーと FTP 
サーバーに関する設定を行います。詳しくは、3日ペー 
ジをお読みください。 

⑧[ネットワーク設定]ボタン 

ネットワーク設定ページを表示します。ネットワーク 
設定ページでは、本機のネットワークに関する設定や 
DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple 
Network Mana 呂 ement Protocol )、 FTP 定期送信 
機能に関する設定を行います。詳しくは、37ページを 
お読みください。 

(DBmm [メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表示します。メンテナンスペー 
ジでは、システム□グの確認、ファームウェアのバー 
ジョンアップや本機の設定内容の初期化などを行うこ 
とびでさます。詳しくは、44ページをお読みください。 

⑩[ヘルプ]ボタン 

ヘルプページを表示します。 

⑩ ステータス表示部 

現在設定しているカメラ名称と日時を表示します D 

⑩設定ぺージ 

各設定メニューのページを表示します。メニューに 
よっては、複数のタブで構成されているページもあり 
ます。 


16 
























本機の基本設定を行う[基本設定] 

基本設定ページでは、本機の名称や時刻設定、 NTP サーバーや SD メモ U —力ードに関する設定を行います。 
基本設定ページは、[基本]タブ、 [ NTP ] タブ、に D メ fU —カード]タブで構成されています。 

基本設定を巧う[基本] 

基本設定ページの[基本]タブをク U ックします。己ページ） 

ここでは、本機の名称や曰時などの設定を行います。 



[カメラ名称] 

本機の名称を入力します。[設定]ボタンをク U ックす 
ると、入力した名称びステータス表示部に表示されま 
す。 

入力可能文字数：日〜2□文字 
お買い上げ時の設定： DG - NF 282 

[時刻設定] 

現在の曰付時刻を入力します。「時刻表示」で「12時 
間」を選択した場合は、 「 AM / PM 」 を選択でさます。 
設定-表示できるのはに日日6/0 1/0] 日:□日:□日〜 
2035/12/3123:己9:己9」です。 

2日36年じ(降は、日付時刻び表示されなくなります。 


I !時刻表示] 

時刻の表示方法を] 2時間/24時間のどちらかに設定 
します。「時刻設定」は、この設定にあわせて入力して 
ください。 

お買い上げ時の設定： 24時間 


DD / MM/YYYY 

: 01/04/2006 ] 3:10と表示されます。 
MM / DD/YYYY 

: 04/01/2006 ] 3:10と表示されます。 
DD / Mmm/YYYY 

: 01 / Apr /2006 ] 3:1日と表示されます。 
YYYY / MM/DD 

: 2006/04/01 ] 3:10と表示されます。 
Mmm / DD/YYYY 

: Apr /0 1/2006 ] 3:1日と表示されます。 
お買い上げ時の設定：丫丫丫丫 / MM/DD 


吉凡 

巧 

定 


[ヴマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定 
します。サマータイムを使用される地域でご使用くだ 
さい。 

ON :時刻をサマータイムにします。時刻表示に 
「* *」び表示されます。 

OFF :サマータイムを解除します。 

お買い上げ時の設定： OFF 


[ LED 表示] 

U ンク LED 、 アクセス LED 、 SD メモ U —力ードエ 
ラー LED の点灯/消灯を設定します。動作状態を LED 
で確認したいとさは、「点灯」を選択します。常に消灯 
させたいとさは、「消灯」を選択します。ドームカバー 
内部の U ンク LED 、 アクセス LED は、「点灯」に設定 
しても、 LED 日 N / CDFF スイッチび日 FF の場合は消灯 
になります。 

お買い上げ時の設定：点灯 


"メモ 疹^ 


[曰付表示お式] 

曰付の表示形式を選択します。 

時刻設定を「2日日6年4月]曰 ] 3時]日分日日秒」に 
設定した場合、それぞれの表示形式は次のよラになり 
ます 0 


• U ンク LED :接続機器と通信可能になると点灯 

します。 

•アクセス LED :ネットワークにアクセスしている 
とさに点灯します。 

• SD メモ U - 力ードエラー LED 

: SD メ f U —カードに保をでさな 
し化きに点灯します。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


NTP ヴーバーに関する設定を行う [ NTP ] 

基本設定ページの [ NTP ] タブをク U ックします。（陪]日ページ） 

ここでは、 NTP サーバーのアドレスやポート番号など、 NTP サーバーに関する設定を行います。 


ミ /II 
巧 

定 



[時刻調整] 

時刻を設定するとさに基準とする対象を1^(下から設定 

します。 


マニュアルセッティング 

:基本設定ページの[基本]タブで設定した時刻 
び基準になります。 

NTP サーバーに 同期 

: NTP ヴーノく一から取得した時刻び基準になりま 


す。 


お買い上げ時の設定：マニュアルセッティング 


[取得間隔] 

NTP サーバーから時刻を取得する間隔 （1 〜24時間で 
] 時間単位）を設定します。 

お買い上げ時の設定：]時間 


[タイムゾーン] 

ご使用の地域に応じたタイムゾーンを設定します。 
お買い上げ時の設定： ( GMT +09:00) 大阪、札幌、 
東京 


[ NTP ヴーバーアドレス] 

NTP サーバーのアドレスまたはホスト名を入力しま 
す。 

入力可能文字数：]〜128文字 
お買い上げ時の設定：空欄 


//重要// 

•サーバーのホスト名を入力した場合は、ネット 
ワーク設定ページの[ネットワーク]タブで DNS 
の設定を行ラ必要びあります。 （^38 ページ） 

• 日本語ドメイン名には対応していません。 


[ポート番号] 

NTP ヴーノく一のポート番号を入力します。 
入力巧能範囲：]〜6553己 
お買い上げ時の設定：] 23 
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SD メモリーカードに関する設定を行う [ SD メモリーカード] 

基本設定ページのに D メモ U —カード]タブをク U ックします。（腐1日ページ） 
ここでは、 SD メ f U —力ードに関する設定を行います。 



■ SD メモリーカード設定 

に D メモリーカードの使用] 

SD メち U —カードを使用するかどラかを、使用す 
る/使用しないで設定します。 


表示内容 

説明 

- kb / - kb 

力ードなし。 

その他のエラーにより 
サイズ取得びでさない 
など。 

木木木木木木木木木木 I/D / 木木木木木木木木木木 

未フオーマツトである。 
カードび□ツクされて 
いるなど。 


"メモ疹^ 

• SD メ f U —カードの残容量び日 K 巳になると SD 
メモ U —カードに画像び保存されません。通知機 
能を使用すると、 SD メ fU —カードの空さ容量 
びなくなったとさに、設定したメールアドレスや 
独自アラーム通知先に通知することびでさます。 
(陪31、32ぺージ） 


吉几 

巧 

定 


//重鸣// 

•本機から SD メモ U —カードを取り外すとさは、 
必ず「使用しない」に設定してから SD メち U — 
カードを取り外してください。 

• SD メ fU —カードを取り付けた後は、「使用する」 
に設定してください。 


[ SD メモリーカード残容量通知] 

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用して 
SD メモ U —カードの残容量を通知する場合に、空さ 
容量び何％になった場合に通知を開始するかを!^^下か 
ら選択します。 

50 %/2日 ％/1日 ％/日 ％/2 % 

お買い上げ時の設定：日日％ 


終^ メモ疹^ 

• SD メ fU -力ード残容量通知は、設定した値 
下の残容量値ごとに通知されます。 

例えば、「50%」に設定した場合、残容量び 
己日％、2日％、 ] 日％、己％、2 %になったとさ 
にもそれぞれ通知されます。 

通知するタイミングは多少ずれる場合びあります。 


■ SD メモリーカード情報 
に D メモリーカード] 

SD メ f U —力ードの残容量と総容量び表示されます。 
SD メ fU —カードの状態によって、次のよラに表示 
される場合びあります。 


[フ オー マット] 

SD メモ U - 力ードをフオーマットするときは、误行] 
ボタンをク U ックします。 


//重要// 

•フオーマットを行う前に、 SD メ fU —カードを 
「使用する」、「定期送信設定」を 「 OFF 」(^42 
ページ）に設定してください。 

• SD メ fU —カードのフオーマットは、必ず設定 
メニューからフオーマットしてください。設定メ 
ニュー外でフオーマットした場合、下の機能 
び正常に動作しない場合びあります。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の保存/取得 
-システム□グの保存/取得 

•フオーマット中は、 SD メ fU —カードに書さ込 
みでさません。 

•フオーマットを実行すると、 SD メモ U —カード 
に保存されていたデータはすべて消去されます。 

•フオーマット中は、本機の電源を切らないでくだ 
さい。 

•フオーマット後は、 SD メ fU - 力ード内に、動 
作するために必要な初期ディレクト U —び作成さ 
れるため、残容量び総容量よりわ少なく表示され 
ます。 

•動作確認済み SD メモ U —カード 
パナソニック株式会社製 （64 MB 、 128 MB . 

256 MB 、 己] 2 MB 、 1 G 巳、2 G 巳） 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


SD メモリーカード保存枚数の目安 


//重要// 

•下記の表の保を枚数は、目安であり実際に保をでさる枚数を保証するわのではありません。保をでさる枚数は、 
被写体や保存設定により変わります。 


解像度 ： VGA 


SD メモリー 
力ードの 

画質 

容量 

0 (最高画質） 

1 扁画質） 

2 

3 

4 

5 (標準） 

6 

7 

8 

9 (お画質） 

2 GB 

約 1 日日日日枚 

約] 4 日日日枚 

約 16 日日日枚 

約 18 日日日枚 

約 20 000 枚 

約 22 000 枚 

約 26 日日日枚 

約 2 吕 000 枚 

約 3 日日日日枚 

約 32 000 枚 

1 GB 

約己 000 枚 

約 7 000 枚 

約吕 000 枚 

約 9 000 枚 

約] 0 000 枚 

約 11000 枚 

約 13 0 日日枚 

約 14 000 枚 

約]己 000 枚 

約 16 日日日枚 

已 12 MB 

約 2 己 00 枚 

約 3 己 00 枚 

約 4 000 枚 

約 4 500 枚 

約己 000 枚 

約 5 5 日日枚 

約 6 已〇〇枚 

約 7 000 枚 

約 7 己 00 枚 

約吕 000 枚 

2 已巨 MB 

約 12 已日枚 

約 175 日枚 

約 2 0 日日枚 

約 2 25 日枚 

約 2 已〇〇枚 

約 2 7 已日枚 

約 3 2 已〇枚 

約 3 500 枚 

約 3 750 枚 

約 4 000 枚 

128 MB 

約 62 日枚 

約 875 枚 

約]日日日枚 

約 1]25 枚 

約] 250 枚 

約 137 已枚 

約 162 已枚 

約 1750 枚 

約] 87 己枚 

約 2 000 枚 

巨 4 MB 

約 312 枚 

約 437 枚 

約 5 日日枚 

約 562 枚 

約 62 己枚 

約 687 枚 

約 812 枚 

約 87 已枚 

約 937 枚 

約] 000 枚 


解像度 ： QVGA 


SD メモリー 
カードの 

画質 

容量 

0 (最高画質） 

1 (高画質） 

2 

3 

4 

己 （標準） 

6 

7 

8 

9 (お画質） 

2 GB 

約 24 000 枚 

約 26 000 枚 

約 27 000 枚 

約 2 吕 000 枚 

約 30 000 枚 

約 32 000 枚 

約 36 000 枚 

約 3 吕 000 枚 

約 40 000 枚 

約 42 000 枚 

1 GB 

約 12 日日日枚 

約 13 0 日日枚 

約 13 5 日日枚 

約 14 00 日枚 

約 15 日日日枚 

約 16 日日日枚 

約 18 日日日枚 

約 19 日日日枚 

約 20 000 枚 

約 2] 000 枚 

已 12 MB 

約 6 000 枚 

約 6 己 00 枚 

約 6 750 枚 

約 7 000 枚 

約 7 己 00 枚 

約 8 000 枚 

約 9 000 枚 

約 9 己 00 枚 

約] 0 000 枚 

約] 0 500 枚 

2 已巨 MB 

約 3 000 枚 

約 3 250 枚 

約 3 375 枚 

約 3 己 00 枚 

約 3 7 己 0 枚 

約 4 000 枚 

約 4 500 枚 

約 4 750 枚 

約己 000 枚 

約己 250 枚 

128 MB 

約 15 日日枚 

約 1625 枚 

約 1687 枚 

約 17 已日枚 

約 1875 枚 

約 2 日日日枚 

約 2 25 日枚 

約 2 375 枚 

約 2 500 枚 

約 2 625 枚 

巨 4 MB 

約 750 枚 

約 812 枚 

約 843 枚 

約 875 枚 

約 937 枚 

約]日日日枚 

約 1125 枚 

約 1187 枚 

約] 250 枚 

約] 312 枚 
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画像.音声に関ずる設定を巧う[カメラ設定] 

カメラ設定ページでは、 」 PEG / MPEG -4 画像の設定や画質、明るさ、音声に関する設定を行います。 

カメラ設定ページは、 [ JPEG / MPEG -4] タブ、[カメラ]タブ、[音声]タブで構成されています。 


JPEG 画像に関する設定を行う [ JPEG / MPEG -4] 

カメラ設定ぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします。（陪1己ぺージ） 

JPEG 画像の更新速度や解像度、画質を設定します。 MPEG -4 画像に関する設定については22ページをお読みく 
ださい。 



陋劃 

JPEG 画像の画質を設定します。画質は、下から選 
択でさます。 

日最高画質/]高画質/2/3/4/日標準/6/ 
7/8/9低画質 
お買い上げ時の設定：日標準 


吉几 

巧 

定 


国 JPEG 設定 
[画像更新速度] 

」ド日6画像を更新する速度を1^(下から選択します。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps /1 fps / 
2 fps /3 fps / 日 fps /6 fps */ l 日 fps */ 

15 fps */3 日 fps * 

お買い上げ時の設定：日 fps 


"メモ疹^ 

•「 MPEG -4 配信」び 「 ON 」 のとき、「*」付きの 
値を設定すると、設定した値よりわ画像更新速度 
び低下することびあります。 


懈像度] 

JPEG 画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに設定 
します。 

お買い上げ時の設定 ： VGA 


21 

























PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


MPEG -4 画像に関する設定を行う [ JPEG / MPEG -4] 

カメラ設定ぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

MPEG -4 画像のビットレートや解像度、画質などを設定します。 」 PEG 画像に関する設定については 2] ぺージを 
お読みください。 



[ MPEG -4 配信] 

MPEG -4 画像を配信するかどうかを日 N / 日 FF で設定 
します。 

ON : MPEG -4 画像を配信することびでさます。 
OFF : MPEG -4 画像を配信しません。 

お買い上げ時の設定：日 N 


疹^ メモ疹^ 

•「 MPEG -4 配信」を 「 ON 」 に設定すると、 
MPEG -4 と」 PEG 両方の画像を見ることびできま 
す。ただし、」 PEG 画像の画像更新速度び低下す 
ることびあります。 


[1 クライアントあたりのビットレート] 

1クライアントに対する MPEG -4 ビットレートをじ(下 
から選択します。 

64 kbps / 128 kbps */2日6 kbps */ 

己] 2 kbps */] 024 kbps */] 日36 kbps */ 
2048 kbps */3日72 kbps */4日96 kbps * 
お買い上げ時の設定： 2048 kbps * 


疹"メモ疹" 

•ビットレートは、ネットワーク設定ページの「合 
計ビットレート」と連動します（腹 '38 ページ)。 
そのため、「*」付さの値を設定した場合、設定し 
た値よりもビットレートび低下することびありま 
す。 


明军像度] 

MPEG -4 画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに 
設定します。 

お買い上げ時の設定 ： VGA 

陋勤 

M PEG -4 画像の画質を下から選択します。 

動さ優先/標準/画質優先 
お買い上げ時の設定：標準 

[リフレッシュ周期] 

MPEG -4 画像を U フレッシュする周期 （ i フレーム周期) 
を1秒〜5秒で設定します。 

エラーの多いネットワーク環境では 、 U フレッシュ周 
期を短 < 設定すると画像の乱れを少なくすることびで 
さます。ただし、画像の更新速度び低下することがあ 
ります。 

お買い上げ時の設定： 3秒 

四日信方式] 

画像を配信するとさのち法を1^(下から選択します。 

ユニキャスト（ポート番号設定：オート） 

: ] 台のカメラに最大8人までアクセスして画像を 
見ることびでさます。本機から画像と音声を送 
信するとさに使用するポート番号](画像）と 
ポート番号2 (音声）は、自動で設定されます。 
LAN 内で使用する場合など MPEG -4 画像を配信 
するポート番号を固定する必要のない場合は、 
「ユニキャスト（ポート番号設定：才ート)」に 
設定することをお勧めします。 

ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル） 

: ] 台のカメラに最大8人までアクセスして画像を 
見ることびでさます。本機から画像と音声を送 
信するとさに使用するポート番号](画像）と 
ポート番号2 (音声）を設定する必要びありま 
す。 

インターネット経由で MPEG -4 画像を配信した 
い場合などは、ブ〇— ドバンドルーターに設定 
する通信許巧ポート番号を固定して使用してく 
ださい。詳しくは、使用するブ□ー ドバンド 
ルーターの取扱説明書をお読みください。 

(次ページへ続ぐ） 
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マルチキャスト 

:人数制限なしに、同時に画像を見ることびでさ 
ふ 〇 

※最大ユーヴー数については、日ページをお読みくだ 
さい。 

お買い上げ時の設定：ユニキャスト 


[ユニキャストポート番号1(画像)] 

ユニキャストポート番号（本機から映像を送信する 
とさに使用するポート番号）を入力します。 

設定巧能範囲：]日24〜日日日日日（偶数のみ） 
お買い上げ時の設定： 32004 

[ユニキャストポート番号2 (音声)] 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信する 
とさに使用するポート番号）を入力します。 

設定可能範囲：]日24〜日日日日日（偶数のみ） 
お買い上げ時の設定： 33004 


[マルチキャストアドレス] 

マルチキャストの IP アドレスを入力します。 

指定した IP アドレスに画像と音声を送信します。 

設定可能範囲： 224.日.日.日〜239.2日日.2日日.2己己 
お買い上げ時の設定： 239.192.日.2日 

[マルチキャストポート番号] 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信する 
とさに使用するポート番号）を入力します。 

設定可能範囲：]日24〜日日日日日（偶数のみ） 
お買い上げ時の設定： 37004 

[マルチキャスト TTL ] 

マルチキャストの TTL 値を入力します。 

設定可能範囲：]〜254 
お買い上げ時の設定：] 6 


ミ/11 
巧 

定 


//重要// 

•モニタ U ング PC によっては、マルチキャスト 
ポート番号びすでに使用されている場合びありま 
す。その場合、画像を見ることびでさませんので、 
マルチキャストポート番号を変更してください。 

•インターネット経由で MPEG -4 画像を配信する場 
合、画像び表示されないことびあります。その場 
合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

• 複数の LAN カードび入っている PC を使用してマ 
ルチキャスト画像を表示する場合、受信で使用し 
ない LAN カードを「無効にする」に設定してくだ 
さい。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


画質•明るさに関する設定を行う[カメラ] 

カメラ設定ページの[カメラ]タブをク U ックします。（陪]日ページ) 
ここでは、画像の明るさなどに関する設定を行います。 


ミ /II 

巧 

定 



[明るさ] 

画像の明るさを、 一8 〜8の17段階で調節します。数 
字びルさいほど暗く、大さいほど明るくなります。 
お買い上げ時の設定：日 


[ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法をじ(下から設定します。 
AUTO :自動でホワイトバランスを調節します。 
HOLD :[カメラ]タブで[設定]ボタンをク U ッ 
クしたとさのホワイトバランスに固定され 
よ9 〇 

お買い上げ時の設定 ： AUTO 


[アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（画像のシャープネス）を、 

一4〜4の9段階で調節します。数字びルさいほど画像 
びソフトに、大きいほどシャープになります。 
お買い上げ時の設定：日 


終^ メモ終^ 

• 照度び低い場合、フ U ツカレス機能び十分に働か 
ないことびあります。その場合は、画像更新速度 
(陪 2] ページ）を下のいずれかに設定してくだ 
さい。 

0.1 fps /0.2 fps /0.5 fps /1 fps /2 fps / 
己 fps /1 日 fps 


[電子感度アップ] 

電子感度を(下から選択します。 

OFF :電テ感度アップを使用しません。 

X 2 : 2 倍までの間で自動的に感度を上げます。 
X 4 : 4 倍までの間で自動的に感度を上げます。 
X 8 : 8 倍までの間で自動的に感度を上げます。 

X 16 ： 16 倍までの間で自動的に感度を上げます。 
お買い上げ時の設定： OFF 


//重要// 

• 電子感度を上げると画像の更新速度び低下します。 


[逆光補正 ( BLC )] 

逆光補正を行うかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 
ON :被写体の背後から光び当たる場所での撮影 
時に設定します。 

OFF :被写体の正面から光び当たる場所での撮影 
時に設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 


[フリッカレス] 

董光灯によるフ U ッカ（ちらつさ）の防止機能を 
日 N / 日 FF で設定します。通常は 「 OFF 」 で使用して 
ください。電源周波数5日 Hz 地域において、董光灯照 
明下で使用し、ちらつさび気になる場合は「日 N 」 に 
設定してください。 

お買い上げ時の設定： OFF 
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音声に関する設定を行う[音声] 

カメラ設定ページの[音声]タブをク IJ ックします。（陪]日ページ) 
ここでは、音声に関する設定を行います。 



[マイク] 

PC で音声を確認するかどうかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

ON :本機と PC 間で音声データの通信を行いま 
す。 PC で画像と共に音声を確認することび 
でさます。画像と音声は同期しません。 

OFF :本機と PC 間で音声データの通信を行いませ 
ん。従って、音声に関する設定や制御びす 
ベて無効となります。 

お買い上げ時の設定：日 N 


"メモ 嫁" 

• 配信間隔をルさくすると、遅延時間び短くなりま 
す。値を大さくすると、遅延時間は長くなります 
び、音声の途切れをおさえることびでさます。 
お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
してください。 


阻日信許可レベル] 

音声配信を許可するアクセスレべ j レを下から設定し 
ます。アクセスレベルについては、33ページをお読み 
ください。 

1.管理者のみ/2.カメラ制御(上/全て許可 
お買い上げ時の設定：全て許可 


終^メモ疹^ 


吉几 

巧 

定 


•音声と画像は同期しません。そのため、若干のず 
れび生じる場合びあります。 


[ビットレート] 

音声を配信するとさのビットレートを] 6 kbps / 
32 kbps どちらかに設定します。 

お買い上げ時の設定： 32 kbps 


[マイク感度] 

本機のマイク感度レべ J レを(下から選択します。 
弱/中/強 

お買い上げ時の設定：中 


阻日信間隔] 

音声の配信間隔を下から選択します。 

20 SU 秒/4に U 秒/8日 S U 秒/ ] 6に U 秒 
お買い上げ時の設定： 40 SU 秒 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


マルチスクリーンの設定を行う[マルチスクリーン設定] 

マルチスク U —ン設定ページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定します。 

マルチスク U —ン設定ページの表示のしかたは、]日ページをお読みください。 

※マルチスク U —ンで表示可能なカメラはじ(下になります。 

DG - NF 282 シ U — ズ、 DG - NS 202 、RP ( DG ) - NP 244 シ U — ズ 、 RP ( DG ) - NP ] 000シ U — ズ、 WV - 
NW 474 S 、 WV - NP 472、 WV - NS 320 



[ IP アドレス] 

マルチスク U —ンで表示するカメラの IP アドレスまた 
はホスト名を設定します。4台を]グループとして、最 
大8台まで設定でさます。 

表示したいカメラの HTTP ポート番号の設定を変更し 
ている場合は、 「 IP アドレス:ポート番号」を入力して 
< ださし、（例： ] 92.168 .0.1 0:8080) 

入力巧能文字数：]〜128文字 


終"メモ疹" 

•ホスト名を設定する場合は、マルチスク U —ンを 
表示する PC の DNS 設定び必要です。（腐38ペー 
ジ） 


[カメラ名称] 

カメラ名称を設定すると、設定したカメラ名称びマル 
チスク U —ン画面に表示されます。 

入力可能文字数：日〜2□文字 
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アラームの設定を巧う[アラーム設定] 

アラーム 設定 ページでは、アラーム 動作や アラーム 画像、 アラームを 検出す るエ U アの 設定や アラーム 通知に関す 
る 設定を行います。 

アラーム設定ページは、[アラーム]タブ、 [ VMD ェ U ア]タブ、[通知]タブで構成されています。 


アラーム動作に関する設定を巧う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

ここでは、アラームを検出したとさの動作に関する設定を行います。アラーム画像、アラーム出力端子に関する設 
定については、28、29ページをお読みください。 



[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信するポー ト 番号を設定します。 
設定可能範囲：]〜6553己 
お買い上げ時の設定: 8181 


吉几 

巧 

定 


■アラーム設定 
[端子アラーム] 

端テアラームの入力を受け付けるかどラかを日 N / 

日 FF で設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 

[ VMD アラーム] 

モーションディテクターによるアラーム動作を行うか 
どうかを 日 N / 日 FF で設定します 。 VMD エ U アの設定 
方法については、3 日 ページをお読みください。 
お買い上げ時の設定： OFF 

[コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかを 
日 N / 日 FF で設定します。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラー 
ム通知を受信する機能です。 「 ON 」 に設定すると、複 
数のカメラで連動してアラーム動作を行ラことびでさ 
ます。 

お買い上げ時の設定： OFF 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


アラーム画像に関する設定を行う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（陪]日ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信するアラーム画像に関する設定を行います。アラーム画像は、 FTP サーバーへ送信 
されます。アラーム画像を FTP サーバーへ送信するには、 FTP サーバーの設定び必要です。（腐36ページ） 
アラーム動作、アラーム出力端子に関する設定については、27、29ページをお読みください。 


//重要// 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 



■アラーム画像設定 
[ FTP 設定へ] 

ク U ックするとサーバー設定ページの [ FTP ] タブび 
表示されます。（陪36ページ） 

[アラーム画像送信] 

アラームを検出したとさ、 FTP サーバーへ画像を送信 
するかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 

[ディレクトリー名] 

画像ファイルを保をするディレクト U —名を入力しま 
す。 

例えば、 FTP サーバーの root デイレクト U —下の 
ALARM ディレクト U —を指定する場合は、 
「/ ALARM 」 と入力します。 

入力可能文字数：日〜256文字 

[ファイル名] 

FTP サーバーへ画像を送信するとさのファイル名を入 
力します。ファイル名はじ(下のようになります。 
入力したファイル名+日時件月日時分秒）+連続番号 
入力巧能文字数：]〜8文字 


[ポストアラーム] 

•画像更新速度 

アラーム画像を送信するとさの送信間隔を(下から選 
択します。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps/l fps 
お買い上げ時の設定 ：] fps 

•画像枚数 

送信する画像の枚数を下から選択します。 

1日枚/2日枚/3日枚/日日枚/1□日枚/2日日枚/ 
300枚/己00枚/] 000枚/2 000枚/ 

3 000枚/己000枚 
お買い上げ時の設定：]日日枚 

• 録画時間 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」 

を保存するとさにかかる時間び表示されます。 

明军像度] 

FTP サーバーへ 送信するとさの画像や アラームメール 
に添付する画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに 
設定します。 

お買い上げ時の設定 ： VGA 
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アラーム出力端子に関する設定を行う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（腐]日ページ） 

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行います。アラーム動作、アラーム画像に関する設定については、 
27、28ページをお読みください。 



■アラーム出力端子設定 
[アラーム出力連動設定] 

アラームを検出したときに、アラーム出力端子にア 
ラーム信号を出力するかどうかを日 N / 日 FF で設定し 
よ 9 〇 

お買い上げ時の設定： OFF 


[アラーム出力] 

アラーム出力端子からアラームを出力するとさの出力 
状態を日 PEN / CL 日 SE で設定します。 

OPEN :アラーム出力時の端テを日 PEN 状態に 
します（通常は CLOSE )。 

CLOSE :アラーム出力時の端テを CLOSE 状態に 
します（通常は日 PEN )。 

お買い上げ時の設定：日 PEN 


終"メモ終" 

• 「日 PEN 」 に設定すると、本機の電源を入れたと 
さなどに、約2日秒間アラームび出力されます。 


[パルス幅] 

「アラーム出力端子」で「パルス」を選択したとさに、 
パルス幅を設定します。 

設定可能範囲：1〜12□秒 
お買い上げ時の設定：]秒 


吉几 

巧 

定 


[アラーム出力端子] 

アラームを検出した時のアラーム出力端子の動作を、 

ラッチ/パルスのどちらかに設定します。 

ラッチ：アラームを検出したとき、[アラーム発生 
通知]ボタンをク U ックするまで 、アラー 
ム出力時の端テび「アラーム出力」で設定 
した状態になります。 

パルス：アラームを検出したとさ、「パルス幅」で 
設定した時間、アラーム出力時の端テび 
「アラーム出力」で設定した状態になりま 
す。 

お買い上げ時の設定：ラッチ 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


VMD エリアの設定を行う [ VMD エリア] 

アラーム設定ぺージの [ VMD エ U ア]タブをク U ックします。（陪1己ぺージ） 

ここでは、 f ーシヨンディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定します。 
設定したェ U ア内で被写体の動さをとらえると、アラーム動作を行います。 


エリアを設定ずる 


ミ /II 
巧 

定 



画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定し 
ます。[全領域]ボタンをク U ックすると、エ 
U アび全領域になり、「エ U ア」び「1(白)」 

に設定されます。 

^指定した場所びエ u アに設定され、枠び表示 
されます。エ U アはエ U ア番号の]番から順 
に設定されます。 

ェ U ア番号の横の色は、対応する枠の色を表 
しています。 




「検出感度」を(下から選択します。検出感度 
はすべてのェ U アで共通になります。 


高/中/低 

お買い上げ時の設定：中 



すべての設定び終了したら、[設定]ボタンを 
ク U ックします。 


//重要// 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確 
定されません。 



各エ U アの「状態」を有効/無効のどちらかに 
設定します。「無効」に設定して[設定]ボタ 
ンをク IJ ックすると、枠の線び点線になり、エ 
U ア内に変化びあってわアラーム動作を行いま 


せん。 
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エリアを削除ずる 




削除したいェ U アの梢 U 除]ボタンをク U ック 
します。 


^削除したェ U アの枠び消えます。 



[設定]ボタンをク U ックします。 
^削除び反映されます。 


//重要// 

• [設定]ボタンをク U ックしないと削除び反映さ 
れません。 


メール通知に関する設定を行う[通知] 

アラーム設定ページの[通知]タブをク U ックします。（腐]日ページ） 

ここでは、 アラームメールに 関する設定を行います。 メール 通知を行う には、メールサーバーの 設定び必要です。 
(陪35ぺージ） 



■メール通知設定 
[メール通知] 

アラームを検出したとさにメール通知を行うかどうか 
を日 N / 日 FF で設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 

陋像添付] 

メール送信時に画像を添付するかどうかを日 N / 日 FF 
で設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 


■メール通知先設定 

[メール通知先 1] 〜[メール通知先 4] 

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件 
まで設定でさます。 

アラームび発生したとさにメール通知するとさは、設 
定したメールアドレスの「アラーム」欄にチェックを 
入れます。 

SD メ fU - 力ードの残容量通知（陪19ぺージ）を行 
ラとさ、 SD メ fU —カードの空さ容量びなくなった 
とさ、 SD メモ U —カードの認識エラーび発生したと 
さにメール通知するとさは、設定したメールアドレス 
の「診断」欄にチェックを入れます。 

設定したメールアドレスを削除したいとさは、削除し 
たいメールアドレスの梢 U 除]ボタンをク U ックしま 
す。 

入力巧能文字数： 3〜128文字 

[メール件名] 

アラームメールの 件名を入力します。 

入力巧能文字数：日〜5□文字 

[メール本文] 

アラームメールの 本文を入力します。 

入力可能文字数：日〜2□□文字 


吉几 

巧 

定 


疹^ メモ 

• [アラーム]タブの「解像度」（陪28ページ）で 
設定した解像度の画像を添付して送信します。 


疹^ メモ疹^ 

• SD メ fU —力ードの空さ容量びなくなったとさ 
は 「 SD メ fU —カードフル」、 SD メ fU —力一 
ドの認識エラーび発生したとさは、 「 SD メ f U — 
カード認識エラー」というメール本文で送信され 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


独自アラーム通知に関する設定を行う[通知] 

アラーム設定ページの[通知]タブをク U ックします。（陪]日ページ) 
ここでは、独自アラームに関する設定を行います。 


ミ /II 

巧 

定 



■独自 アラーム 通知設定 
[独自 アラーム 通知] 

アラームを 検出したとさに、独自 アラーム 通知を行う 
かどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

お買い上げ時の設定： OFF 


"メモ疹^ 

•独自アラームの通知は、「独自アラーム通知先1」 
から順に通知されます（「アラーム」欄または「診 
断」欄にチェックした通知先のみ)。 


■独自アラーム通知先設定 

[独自 アラーム 通知先 1] 〜[独自 アラーム 通知先 8] 

独自アラーム通知先の IP アドレスを設定します。ホス 
卜名での指定はでさません。通知先は8件まで設定で 
さます。 

設定した通知先に通知するとさは、「アラーム」欄に 
チェックを入れます。 

SD メち U - 力ードの残容量通知（陪19ぺージ）を行 
ラとさ、 SD メ fU —カードの空さ容量びなくなった 
とさ、 SD メち U —カードの認識エラーび発生したと 
きに通知するときは、設定した通知先の「診断」欄に 
チェックを入れます。 

設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知 
先の梢 U 除]ボタンをク U ックします。 


//重要// 

• 通知先び正しく設定されていることを確認してく 
ださい。通知先び存在しない場合、独自アラーム 
通知び遅延することびあります。 


[通信先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。 
設定可能範囲：]〜6553己 
お買い上げ時の設定:1818 


[ U トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を 
設定します D 

設定可能範囲：]〜3日回 
お買い上げ時の設定： 2回 
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認証設定を巧う[認証設定] 

認証設定ページでは、 PC や i モード端末から本機にアクセスでさるユーヴーや PC ( IP アドレス）を制限する認証登 
録を行います。 

認証設定ページは、[ユーヴー認証]タブと[ホスト認証]タブで構成されています。 


ユーザー認証に関する設定を巧う[ユーザー認証] 

認証設定ページの[ユーヴー認証]タブをク U ックします。（陪1日ページ） 

ここでは、 PC や if ー ド端末から本機にアクセスでさるユーヴーを制限する認証設定を行います。最大16ユーヴー 
まで登録でさます。 



[ユーザー認証] 

ユーヴー認証を行うかどうかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

お買い上げ時の設定： OFF 

[ユーザー名] 

ユーヴー名を入力します。 

入力可能文字数：]〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 

[パスワード][パスワード確認] 

パスワードを入力します。 

入力可能文字数： 4〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 


[アクセスレベル] 

アクセスレベルをじ(下から選択します。 

1. 管理者 ：本機のすべての操作を行うことび 

でさます。 

2. カメラ制御：画像表示、本機の操作を行ラこと 

びでさます。本機の設定はでさま 
せん。 

3. ライブ画表示：画像表示のみ行ラことびでさま 

す。本機の操作、設定はでさませ 


吉凡 

巧 

定 


ん〇 


お買い上げ時の設定： 3.ライブ画表示 


疹"メモ疹" 

• 「ユーヴー確認」の[ V ]をク IJ ックすると、登 
録されているユーヴーを確認でさます。 

ユーヴーは、「登録したユーヴー名[アクセスレべ 
ル]」で表示されます。 

ちの悄 U 除]ボタンをク U ックすると、選択した 
ユーヴーを削除でさます。 

//重要// 

•アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーをすべ 
て削除することはでさません。 


"メモ 疹^ 

•登録済みのユーヴー名を入力し[登録]ボタンを 
ク U ックすると、ユーヴー情報び上書さされます。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


ホスト認証に関する設定を行う[ホスト認証] 

認証設定ページの[ホスト認証]タブをク U ックします。 （^1 日ページ） 

ここでは、本機にアクセスでさる PC ( IP アドレス）を制限する認証設定を行います 


ミ /II 

巧 

定 



[ホスト認証] 

ホスト認証を行うかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 
お買い上げ時の設定： OFF 


[アクセスレベル] 

アクセスレベルをじ(下から選択します。 

1.管理者/2.カメラ制御/3.ライブ画表示 
アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読み 
ください。 

お買い上げ時の設定： 3.ライブ画表示 


"メモ 

• 「ホスト確認」の[ V ]をク IJ ックすると、登録 
されている IP アドレスを確認でさます。 

ホストは、「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」 
で表示されます。 

ちの梢 U 除]ボタンをク U ックすると、選択した 
IP アドレスを削除でさます。 


//重要// 

•ホスト認証を設定する前に、アクセスを許巧する 
PC の IP アドレスとアクセスレベルを登録してくだ 
さい。登録を行う前に「ホスト認証」を 「 ON 」 

に設定すると、本機へアクセスでさなくなります。 


[ IP アドレス] 

本機へのアクセスを許可する IP アドレスを入力します。 
ホスト名での指定はでさません。 


終"メモ疹" 

•「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力する 
と、サブネットごとにアクセスでさる PC を制限で 
さます。 

例えば「] 92.168.日.1/24」と入力し、アクセ 
スレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、 

1 92.1 68.0.0-1 92.1 68.0.2 己己の PC わく「2. 
カメラ制御」のアクセスレベルで本機にアクセス 
でさるよ5になります。 

•登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタンを 
ク U ックすると、ホスト情報び上書さされます。 
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サーバーの設定を巧う[サーバー設定] 

ヴーバー設定ぺージでは、メールヴーバーと FTP ヴーバーの設定を行います。 

ヴーバー設定ぺージは、[メール]タブと [ FTP ] タブで構成されています。 


メールサーバーに関する設定を行う[メール] 

サーバー設定ページの[メール]タブをク U ツクします。（陪]日ページ） 

ここでは、アラームメールを送信するとさのメールサーバーに関する設定を行います。 



|； SMTP ヴーパ’ーアドレス]※ 

電子メールを送信する SMTP サーバーの IP アドレスま 
たはホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜128文字 

[ POP ヴーパ'—アドレス]※ 

「認証方法」で 「 P 日 P before SMTP 」 を選択した場 
合は、 P 日 P サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入 
力します D 

入力巧能文字数：]〜128文字 


《//重要// 

•ヴーバーのホスト名を入力した場合は、ネット 
ワーク設定ページの[ネットワーク]タブで DNS 
の設定を行う必要びあります。 （^38 ページ） 


[認証方法] 

乂 一) レを送信するとさの認証方法を(下から選択しま 
す。 


なし 

POP before SMTP 

SMTP 

お買い上げ時の設定 ：% 


認証しません。 

電子メールを送信する前に、 
メールを受信する P 日 P ヴー 
バーの認証を行ラ場合に選 
択します。 

SMTP ヴーノ く一で認証を行 
ラ場合に選択します。 


吉几 

巧 

定 


終"メモ終" 

♦認証方法び不明な場合は、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


[ユーザー名] 

ヴーノ く一へアクセスするためのユーヴー名を入力しま 
す。 

入力可能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

ヴーノ く一へアクセスするためノ（スワードを入力します。 
入力巧能文字数：日〜32文字 

[送信者メールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力します。 

入力したメールアドレスび、メール受信者の 「From 
(差出人)」欄に表示されます。 

入力可能文字数： 3〜128文字 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


FTP ヴー八一に関する設定を行う [ FTP ] 

サーバー設定ページの [ FTP ] タブをク U ックします。 （^1 日ページ） 
ここでは、画像を送信するとさの FTP サーバーに関する設定を行います。 


ミ /II 
巧 

定 



[ FTP ヴーバーアドレス] 

FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 
す。 

入力可能文字数：]〜128文字 


[モー [<'] 

画像を送信するとさの f ー ドをパッシブモード/アク 
ティブモードのどちらかに設定します。 

通常は「パッシブ f ー ド」に設定し、接続でさないと 
さは「アクティブモード」に切り替えてください。 
お買い上げ時の設定：パッシブちード 


(# "メモ疹^ 

•「 FTP ヴーバーアドレス」に 「 localhost 」 と入 
力すると、アラーム画像を SD メち U —カードに 
送信でさます。ただし、 FTP サーバーへの定期送 
信びでさなくなります。 

//重要// 

• FTP サーバーのホスト名を入力した場合は、ネッ 
トワーク設定ページの[ネットワーク]タブで 
DNS の設定を行う必要びあります。 （^38 ページ) 


[ユーザー名] 

FTP サーバーに□グインするためのユーヴー名を入力 
します。 

入力可能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力 
します。 

入力可能文字数：日〜32文字 

[コント□ールポート番号] 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力しま 
す。 

入力可能範囲：]〜6553己 
お買い上げ時の設定： 2] 
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ネットワークの設定を巧う[ネットワーク設定] 

ネットワーク設定ぺージでは、本機のネットワークに関する設定や DDNS (Dynamic DNS ) 機能に関する設定を 
行います。 

ネットワーク設定ぺージは、[ネットワーク]タス [ DDNS ] タスに NMP ] タブ、 [ FTP 定期タブで構成さ 
れています。 


ネットワークに関する設定を行う[ネットワーク] 


ネットワーク設定ページの[ネットワーク]タブをク U ックします。（陪1日ページ) 
本機のネットワーク設定を行ラには、(下の情報び必要になります。 

ネットワーク管理者やインターネットサービスプ□バイダーに確認してください。 


• IP アドレス 
•サブネットマスク 

•デフオルトゲートウ I イ（ゲートウ I イヴーバー-ルーターを使用する場合） 

• HTTP ポート番号 

• DNS 用プライマ U - ヴーバー、セカンダ U - ヴーバー ( DNS を使用する場合) 



■ネットワーク設定 
[ DHCP ] 

DHCP 機能を使用するかどうかを、日 N / 日 FF で設定 
し 9 〇 

DHCP 機能を使用しない PC や他のネットワークカメ 
ラと同じ IP アドレスび割り当てられないよラに、 
DHCP サーバーを 設定してください。 サーバーの 設定 
については、ネットワーク管理ちにお問い合わせくだ 
さい。 

お買い上げ時の設定： OFF 


[ IP アドレス] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入 
力します。ただし、 PC や他のネットワークカメラに設 
定した IP アドレスと同じ IP アドレスは設定しないでく 
ださい。 

お買い上げ時の設定： ] 92. 1 68.0.10 


く IP アドレス設定不可値> 

.Q * * * 

.* * * Q 

• 2己己*** 

-***255 
- 127.0.0.1 
-クラス D アドレス 

(224.0.0.0 へ^239.2己己.2己己.2己己） 

-クラス E アドレス 

(240.0.0.0 へ^2己己.2己己.2己己.2己己） 

※上記の IP アドレスは、 DHCP 機能を使用した場合 
も設定でさません。 DHCP サーバーの設定につい 
ては、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 


[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のサブネットマ 
スクを入力します。 

お買い上げ時の設定： 255.255 .255.0 


吉几 

巧 

定 


(次ページへ続ぐ） 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


[デフォルトゲートウェイ] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のデフォルト 
ゲートウェイアドレスを入力します。 

お買い上げ時の設定： ] 92. 168.0. ] 


くデフオルトゲートウエイ設定不可値> 

.Q * * * 

.* * * Q 

-2己己*** 


. ***255 
- 127.0.0.1 


ミ/11 
巧 

定 


-クラス D アドレス 
(224.0.0.0 ~239.2己己.2己己.2己己） 

-クラス E アドレス 

(240.0.0.0 ~2己己.2己己.2己己.2己己） 

※上記のデフオルトゲートウェイアドレスは、 
DHCP 機能を使用した場合わ設定でさません。 
DHCP サーバーの設定については、ネットワーク 
管理者にお問い合わせください。 


[ HTTP ポート番号] 

HTTP ポート番号を個別に設定します。 

下記のポート番号は本機で使用していますので、設定 
でさません。 

入力可能範囲：]〜6553己 
お買い上げ時の設定： 8日 


く本機で使用しているポート番号> 

20、2]、23、2己、42、己3、67、68、69、 
1 10 s ]23、 16 K ]62、99己、10669、 
10670 


随信速度] 

データの通信速度を(下から選択します。お買い上げ 
時の設定の 「 AUTO 」 のままご使用することをおすす 
めします。 

AUTO :自動設定します。 

1 00 MF :100 Mbps 全こ重に設定します。 

1 00 MH :100 Mbps 半こ重に設定します。 

1 0 MF :10 Mbps 全こ重に設定します。 

1 0 MH :10 Mbps 半こ重に設定します。 
お買い上げ時の設定 ： AUTO 

[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスの許可/禁止を設定します。 
お買い上げ時の設定：禁止 

[含計ビットレート] 

データの配信量を(下から選択します。 

64 kbps /128 kbps /2 日6 kbps /5 12 kbps / 
1024 kbps /2 日48 kbps /4 日 96 kbps / 

制限なし 

お買い上げ時の設定：制限なし 


終"メモ 

• 「64 kbps 」 に設定した場合は、障声]タブの 
「マイク」を 「 OFF 」 に設定してください。（陪2己 
ぺージ） 

• 「64 kbps 」 に設定した場合は、 」 PEG でのライ 
ブ画像配信と FTP 定期送信を同時に動作させるこ 
とはでさません。 


[ DNS ] 

DNS ヴーノ く一を使用するかどうかを AUTO / 
MANUAL で設定します。 「 MANUAL 」 に設定した場 
合は DNS ヴーノ く一に関する設定び必要です。 

DHCP 機能を使用する場合は、 「 AUTO 」 に設定する 
と、自動的に DNS サーバーアドレスを取得することび 
でさます。設定については、ネットワーク管理者にお 
問い合わせください。 

お買い上げ時の設定 ： MANUAL 

[プライマリーサーバー]、[セカンタリーサーバー] 

「 DNS 」 を 「 MANUAL 」 で使用する場合は 、 DNS 
サーバーの IP アドレスを入力します 。 DNS サーバーの 
IP アドレスはネットワーク管理者に確認してください。 
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(# "メモ疹^ 

•ポートフォワーデイング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライベート IP アドレスに変換するための機能で、 
静的 IP マスカレードまたは NAT アドレス変換などびあります。これらの機能はルーターに設定します。 

•ブ□ー ドバンドルーターに本機を接続してインターネット経由で本機と接続するには、ネットワークカメラご 
とに個別のポート番号を設定し、ポートフォワーデイング機能を用いてアドレス変換を行う必要びあります。 
詳しくは、ご使用になるブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書をお読みください。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


DDNS に関する設定をラ [ DDNS ] 

ネットワーク設定ページの [ DDNS ] タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

ここでは、 DDNS 機能に関する設定を行います。 

グ□ーバル IP アドレスを DHCP で取得している環境で本機にインターネット経由でアクセスする場合、 DDNS 機能 
び必要です。 

DDNS 機能を使用すると、 「 DDNS サーバーに登録したホスト名. nmdns . net 」 でアクセスできるようになります。 
サービスを受けるには専用サーバーとの接続び必要です。 DDNS のサービスについては、ホームページを参照して 
ください。ホームページのアドレスは Readme をお読みください。 

あらかじめ、 DDNS サーバーに登録したホスト名、ユーヴー名、パスワードを設定しておさます。 



[ヴーノ（一へのアクセス頻度] 

DDNS サーバーに対して IP アドレスとホスト名の確認 
を行う間隔をじ(下から選択します。 

1分/1日分/3□分/1時間/6時間/24時間 
お買い上げ時の設定：]時間 


[ DDNS ] 

DDNS 機能を使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定し 
ます。 

お買い上げ時の設定： OFF 


[ホスト名] 

使用するホスト名を入力します。 

入力可能文字数：]〜64文字 

[ユーザー 名] 

DDNS サーバーに□グインするためのユーヴー名を入 
力します。 

入力可能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

DDNS サーバーに□グインするためのパスワードを入 
力します D 

入力可能文字数：日〜32文字 
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SNMP に関する設定を行う [ SNMP ] 

ネットワーク設定ページの [ SNMP ] タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

ここでは、 SNMP 機能に関する設定を行います。 SNMP マネージャーと接続することにより、本機の状態を確認 
することびでさます。 SNMP 機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 



[コ S ュニティー名] 

監視の対象となるコミュニティー名を入力します。 
入力巧能文字数： 〇〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 


//重要// 

• SNMP 機能を使用する場合は、必ずコミユニ 
テイー名を入力して<ださい。コ S ユニテイー名 
び空欄の場合、 SNMP 機能び動作しません。 


[機器名] 

本機を SNMP 機能を使って管理するための名前を入力 
します。 

入力可能文字数：日〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 

[機器の物理的位置] 

本機の設定場所を入力します。 

入力可能文字数：日〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 

[連絡先] 

管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します。 
入力可能文字数：日〜255文字 
お買い上げ時の設定：空欄 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


FTP 定期送信に関する設定を行う [ FTP 定期] 

ネットワーク設定ページの [ FTP 定期]タブをク U ックします。（腐1日ページ） 

ここでは、 FTP ヴーノく一へ定期的に画像を送信する場合の設定を行います。 FTP ヴーノく一へ定期的に画像を送信す 
るには、 FTP サーバーの設定び必要です（陪36ページ)。画像を送信する場合のスケジュールの設定については、 
43ページをお読みください。 


//重要// 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

• FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラー 
ムび頻繁に発生すると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 

"メモ終^ 

• FTP 定期送信に失敗したとさ、 SD メモ U —カードへ自動的に画像を保をすることわでさます。 （^12 ページ) 



■ FTP 定期送信設定 
[定期送信設定] 

FTP 定期送信を行うかどうかを日 N/ 日 FF で設定します。 
rONJ に設定した場合は、 FTP サーバーの設定を行つ 
てください。（陪36ページ） 

お買い上げ時の設定： OFF 

[ディレクトリー名] 

送信する画像ファイルを保存するディレクト U —名を 
入力します D 

例えば、 FTP サーバーの root デイレクト U —下の im 旨 
ディレクト U - を指定する場合は、 r/imgj と入力し 

よ9 〇 

入力可能文字数：日〜256文字 
お買い上げ時の設定：空欄 


[ファイル名] 

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を 
じ(下から選択します。 

ファイル名+日時：「入力したファイル名+送信曰 
時件月日時分秒）+日□」を 
ファイル名として使用します。 
ファイル名を固定：入力したファイル名をそのまま 
使用します D 「固定」に設定す 
ると、常に送信したファイルに 
上書さされます。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
お買い上げ時の設定：空欄 

[送信間隔] 

送信間隔をじ(下から選択します。 

1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/6秒/1日秒/1己 
秒/2□秒/3□秒/1 分/2分/3分/4分/5分/ 

6分/1日分/1日分/2□分/3□分/1時間/ 

1 .5 時間/2時間/3時間/4時間/6時間/ 

12時間/24時間 
お買い上げ時の設定：]秒 

明军像度] 

送信する画像ファイルの解像度を QVGA / VGA のどち 
らかに設定します。 

お買い上げ時の設定 ： VGA 
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FTP 定期送信スケジュールの設定を行う [ FTP 定期] 

ネットワーク設定ぺージの [ FTP 定期タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信する場合のスケジュールを設定します。定期送信に関する設定につ 
いては、42ページをお読みください。 


スケジュールの設定のしかた 


スケジュールの削除のしかた 




スケジュールを設定する曜日ボックスにチエツ 
クを入れます。 


^曜曰び有効になります。 


EI 時間を指定するとさは、[ V ]ボタンを押して、 
™ 時間を指定します。 

時間帯を指定しないとさは「24時間」に 
チェックを入れます。 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ック 
しまず 0 

^画面下に設定した内容び表示されます。 





スケジュールを設定する曜日ボックスのチエツ 
クをはずします。 



設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ック 
します。 

-►画面下に設定した内容び表 7 J \ されます。 



吉几 

巧 

定 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


本機のメンテナンスを巧う[メンテナンス] 

メンテナンスページでは、システム□グの確認やフアームウェアのノくージョンアップ、本機の初期化などを行いま 
す。 

メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージヨンアップ]タブ、[初期化]タブで構成されています。 


システム□グを確認する[システム□グ] 


メンテナンスページの[システム□グ]タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

に D メモ U —カード]タブ（陪19ページ）で 「SD メモ U —カードの使用」を「使用する」に設定し 、 SD メモ 
リーカードび本機に取り付けられている場合は 、 SD メモ U —力ード内に最大4日日日件のシステム□グを保存でさ 
よ9 〇 


ミ /II 
巧 

定 


に D メ fU - 力ードの使用」を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモ U - に最大1□日件までシステム 
□グを保存でさます。 

保存でさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされます。 

システム□グは]日日件ずつ表示されます。 

SD メ fU —カードを使用した場合、カメラの電源を切っても□グは保存されます。 SD メ fU —カードを使用しな 
い場合、カメラの電源を切ると□グは消去されます。 



[発生曰時] 

□グの発生日時び表示されます。 

[エラー内容] 

システム□グの内容び表示されます。 

各システム□グの内容について詳しくは、49ページを 
お読みください。 
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ファームウェアのバージョンアップを行う[バージョンアップ] 

メンテナンスぺージの[バージョンアップ]タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

ここでは、本機のファームウェアのバージョンを確認し、ファームウェアを最新のバージョンに更新でさます。 
バージョンアップ用ファームウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



[代表品番]、 [ MAC アドレス]、[ファームウェアバー 
ジョン]、 [IPL バージヨン] 

本機の各情報び表示されます。 


ファームウェアのノ（ージヨンアツプのしかた 



お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最 
新のファームウエアを PC の八ードデイスクに 
ダウン□ー ドします。 


//重要// 

•保存ディレクト U —には、スペース、全角文字は 
使用でさません。 



[参照]ボタンをク U ックしてダウン□ー ドし 
たファームウエアを指定します。 



[実行]ボタンをク U ックします。 

一 )くージョンアップの実行とデータ初期化の確 
認画面び表示されます。バージョンアップ後 
にデータの初期化を行わない場合は、確認画 
面は表示されません 


//重要// 

•バージョンアップは、本機と同じサブネット内に 
ある PC で行ってください。 

• ノ くージョンアップ用ファームウェアを使用する場 
合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確 
認のラえ、その指示に従ってください。 

•バージョンアップ時に使用するファームウェアは、 
当社指定の im 呂ファイルを使用してください。 

• ノ くージョンアップ 時に使用す るファームウェアの 
ファイル名は、必ず 「 nf 284_ xxxxx . im 呂」にし 
てください。 

《 「 XXXXX 」 にはソフトウェアのバージョンび入 
ります。 

•バージョンアップ中は、本機の電源を切らないで 
ください。 

•バージョンアップ中はウィンドウサイズの変更も 
含め、ウェブブラウヴー画面で何も操作を行わな 
いで < ださい。 

• ii (下のネットワーク関連のデータは「バージョン 
アップ完了後、初期化を行ラ」を選択した場合で 
わ初期化されません。 

DHCP の日 N / 日 FF 、 IP アドレス、サブネットマ 
スク、デフオルトゲートウェイ、 HTTP ポート、 
通信速度、合計ビットレート、時刻設定 


吉几 

巧 

定 


H ラジオボタンをク U ックして、バージョンアツ 
プ完了後にデータの初期化を行ラかどラかを選 
択します。 


"メモ疹^ 

•初期化を行ラ/行わないの判断は、ファームウェ 
アに付属の readme をお読みのラえ、判断してく 
ださい。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


本機を初期化•再起動する[初期化] 

メンテナンスページの[初期化]タブをク U ックします。（陪]日ページ） 
ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行います。 


[カメラの再起動] 

本機を再起動します。再起動後、電源投入時と同様に 
初期化動作を行ラため、約1分間操作でさません。 


疹^メモ終^ 

♦ネットワークの設定内容 （^37 ページ）を初期化 
する場合は、本機の電源を切り、本機の初期化ボ 
タンを押しなびら本機の電源を入れてそのまま初 
期化ボタンを約日秒間押し続けてください。約3日 
秒後に本機び起動して、ネットワーク設定データ 
を含む設定び初期化されます。 

•通知機能を使用すると、再起動後に SD メ f U — 
カードび取り付けられていない、□ックされてい 
るなどのエラーび起こると、設定したメールアド 
レスや独自アラーム通知先に通知することびでさ 
ます。（陪31、32ページ） 

関連の設定内容は初期化されません。 

初期化動作を行うと、約1分間操作でさません。 

[ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、 HTML ファイルを 
お買い上げ時の設定に戻します。初期化動作を行ラと、 

約1分間操作でさません。 

驗定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容と 
HTML ファイルをお買い上げ時の設定に戻します。た 
だし、ネットワーク関連の設定内容は初期化されませ 
ん。初期化動作を行うと、約1分間操作でさません。 




[設定データ初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容をお 
買い上げ時の設定に戻します。ただし、ネットワーク 
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i モード端末か 5 設定する 


if ード端末から本機の設定をわうことびでさます。 if ード端末では、端テアフームの設定、 VMD アフームの設定、 
コマンドアラームの設定、本機の再起動を行うことびでさます。 


設定画面を表示ずる 



運用画面を表示します。 （^9 ページ) 


画* 丫 ill 田 ▼ 

固 DG - NF 282 



回更新 
ズーム 
- I 等倍 I + 
明るさ 

- I 標準 I + 
AUX 制御 
OPEN I CLOSE 

設定画面へ 

且 



[設定画面へ]にカーソルを移動して決定ボタ 
ンを押します。 

^設定画面び表示されます。 

各設定項目について詳し < は次ページをお読 
み < ださい。 


画* 川 田 ▼ 

简 DG - NF 282 

端テアラーム設定 
山 ON 回 OFF 

VMD アラーム 設定 
回 ON 回 OFF 

コマンドアラーム設定 

固 ON 回 OFF 

カメラの再起動 

回実行 

運用画面へ 


吉凡 

巧 

定 
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i モード端末か 5 設定する（つづき) 


設定項目について 


[端子 アラーム 設定] 

端テアラームの入力を受け付けるかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

roNj に設定する場合は [1] ボタンを押すか、[の日 N ] に力ーソルを移動して決定ボタンを押します。 
「□ FF 」 に設定する場合は、に]ボタンを押すか、圆 OF 円に力ーソルを移動して決定ボタンを押します。 
ON :設定された内容に従って本機はアラーム動作を行います。 

OFF :本機はアラーム動作を行いません。 

お買い上げ時の設定： OFF 


=/Ti 

巧 

定 


[VMD アラーム 設定] 

モーションディテクターによるアラーム動作を行うかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

「日 N 」 に設定する場合は [3] ボタンを押すか、[团日 N ] にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 
「□ FF 」 に設定する場合は、 [4] ボタンを押すか、回 OF 円に力ーソルを移動して決定ボタンを押します。 
ON : VMD アラームの信号を受け取ります。 

OFF : VMD アラームの信号を受け取りません。 

お買い上げ時の設定： OFF 


//重要// 

• VMD アラームの信号を受け取るとさは、あらかじめ VMD ェ U アの設定び必要です。（陪3□ページ) 


[コマンドアラーム 設定] 

コマンドアラームの信号を受け取るかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

「 ON 」 に設定する場合は [5] ボタンを押すか、[固日 N ] にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 
「□ FF 」 に設定する場合は、 [6] ボタンを押すか、圆 OF 円に力ーソルを移動して決定ボタンを押します。 
ON :本機は、コマンドアラームの信号を受け取ります。 

OFF :本機は、コマンドアラームの信号を受け取りません。 

お買い上げ時の設定： OFF 


[カメラの再起動] 

本機を再起動します。 

[9] ボタンを押すか、[回実行]にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 
再起動後、電源投入時と同様に初期化動作を行ラため、約1分間操作でさません。 

[運用画面へ] 

運用画面び表示されます。 
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システム□グ表示に 



内部 エラー 


その他の エラー 


エラー内容詳細 


ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 

能性びあります。メール設定を再確認して 

ください。 

-サーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認して < ださい。 

. P 日 P 3 サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 

能性びあります。メール設定を再確認して 

ください。 

.DNS サーバーの指定び間違っている可能 
性びあります。 DNS 設定を再確認してく 
ださい。 

- DNS サーバーびダウンしている可能性び 
あります。ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

-ヴーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認して < ださい。 

.SMTP サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

メール機能で問題び発生しています。メー 

J レ設定を再確認してください。 


その他 
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システム□グ表について（つづを) 


FTP に関するエラー表示 


分類 表示内容 エラー内容詳細 

FTP ヴーノ V - 丄フー DNS から FTP ヴーノ くーアドレス解 FTP ヴーノ く一びダウンしている可能性びあ 

決でさず ります。 


FTP ヴーバー見つからず 


接続 エラー 


転送 エラー 

パッシブモードでのエラー 


□グアウト失敗 


. FTP サーバーの設定び間違っている可能 
性びあります。 

• 各表示内容の設定び間違っている可能性 
びあります。 


ディレクト U —変更に失敗 
ユーヴー名パスワードェラー 


内部 エフー その他の エラー 


FTP ヴーノ く一の設定び間違っている可能性 
びあります。 


そ 

の 

他 


DDNS に関するエラー表示 

分類_表示内容 

接続 ェ ラー ヴーノ く一応答なし 


エラー内容詳細_ 

- DDNS サーバーの指定び間違っている巧 
能性びあります。 DDNS 設定を再確認し 
てください。 

. DDNS サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 


ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 
ユーヴー名パスワードエラー 能性びあります。 DDNS 設定を再確認して 

ください。 


DDNS ヴーノ く一で I P アドレスアツプデート 
IP アドレスアップデートエラー エラーび起こりました。ネットワーク管理 

者にお問い合わせください。 


内部 エラー その他の エラー 


DDNS 機能で問題び発生しています。 
DDNS 設定を再確認してください。 


50 



NTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続 エラー 

ヴーバー応答なし 

-サーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認してください。 

- NTP サーバーびダウンしている可能性び 
あります。サーバー管理者にご相談くだ 
さい。 

内部 エラー 

その他の エラー 

. DNS サーバーの指定び間違っている可能 
性びあります。 DNS 設定を再確認してく 
ださい。 

- DNS サーバーびダウンしている可能性び 
あります。ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

NTP による時刻同期成功 

時刻自動補正しました 

時刻修正び成功しました。 


そ 

の 

他 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしても直らないとさや、この表外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 




参照ページ 


そ 

の 

他 


ブラウザーか！5アクセ 
スでさない 


•本機のネットワーク端テにカテゴ U —己のケーブルは 
接続されていますか？ 

取扱説明書 
基本編 

• ドームカバー内部およびネットワーク端テ横の U ンク 
LED は点灯していますか。 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていな 
しぶ、、接続先のネットワークび正常動作していません。 
ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 

ドームカバー内部の LED を確認する場合は、 LED 
日 N / 日 FF スイッチを日 N にしてください。 

取扱説明書 
基本編 


•本機に有効な IP アドレスは設定されていますか。 

37 


•間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 


次の方法で接続を確認して < ださい。 


Windows のコマンドプ□ンプトで 


> ping 「本機に設定した IP アドレス」 


で、 DG - NF 282 から Reply び返ってくれば、本機は正 


常に動作しています。 


Reply び返ってこない場合は、次のいずれかの操作を 


行ってください。 


•本機を再起動し、2□分内に IP 簡単設定ソフトを 


使って、 IP アドレスを変更する。 


-本機の初期化ボタンを押しなびら本機を再起動して 


本機の初期化を行い、 IP アドレスを 


「] 92.168.日.1日」に戻す。 


その後、本機にアクセスして IP アドレスを再設定す 

46 

る（このとさ、本機の設定データはすべて初期化さ 


れます）。 



(次ページへ続ぐ) 
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ブラウザーか! 5 アクセ 
スでさない 


•設定した IP アドレスび他の機器と重複していませんか。 
設定したアドレスと設置先のネットワーク*ヴブネッ 
卜び矛盾していませんか。 

[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 

本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定され 
ていますか。また、ブラウヴーで「プ□キシサーバー 
を使ラ」設定になっていませんか。 

同ーサブネット内の本機にアクセスする場合は、本機 
のアドレスを「プ□キシから外す」アドレスに設定す 
ることをおすすめします。 

[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 
本機に設定したデフオルトゲートウェイの値は間違つ 
ていませんか。 


>本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源び入っているか確認してください。 


取扱説明書 
基本編 


•表示用プラグインソフトウエアをインス1-ールしまし 


たか？ 

取扱説明書 

表示用プラグインソフトウエアをインス1-ールしてく 
ださい。 

基本編 


画像が表示されない 


• DirectX ® のノ くージョンは 9.0 c じ(上ですか？ 

下の手順で DirectX ® のノ くージョンを確認してくださ 
い。 

(1) PC のスタートメニューから[ファイルを指定し 
て実行]を選択する。 

(2) [ dxdiagj と入力し、[□ロボタンをク U ック 

する 0 

ノ くージョンび9.日じよりも低い場合は、 Microsoft 社の 
ホームページから最新の DirectX ® を入手してくださ 
し、 


その他 


53 













故障かな!？（つづさ) 



参照ページ 


画像が更新されない 

► 

•ご使用のウェブブラウヴーやバージョンによっては、 
画像び更新されなかったり、カメラ制御などの操作に 
不具合び発生したりする場合びあります。 

Internet Explorer 6.0 SP 2 のご使用をおすすめしま 
す。 

取扱説明書 
基本編 

J 




J 

► 

•ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中な 
どにより、画像の表示び止まる場合びあります。ブラ 
ウヴーの[更新]ボタンをク U ックして、画像の取得 
要求を行ってください。 

— 




•カメラのドームカノく一にごみやほこりび付着していま 


せんか？ 


カメラのドームカノく一にごみやほこりび付着していな 


いか確認してください。 







•フオーカスは正しく調節されていますか？ 

フオーカス調節を確認してください。 

_ 

取扱説明書 
基本編 


• SD メ fU —カードは正しく取り付けられています 
か？ 

正しく取り付けられているか、確認してください。 

取扱説明書 
基本編 


• SD メち U —カードはフオーマツトされていますか？ 
SD メモ U —カードをフオーマツトしてください。 

19 


• SD メモ U -力ー ドの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 になっていませんか？ 

[ LOCKJ になっている場合は、に D メ fU - 力ード] 
タブの 「 SD メ fU —カード」に 

|~木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木 I/D 1 J -- 

— 


• SD メモ U -力ー ドび故障していませんか？ 

SD メモ U —力ードは書さ換え回数に限度びある部品 
です。書さ換え頻度び多い場合は、寿命び考えられま 
すので、 SD メモ U —カードを交換してください。 

— 
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参照ページ 


全画面表示ずると不必 


• Internet Explorer ® の「セキュ U ティ」設定画面（[イ 


要なタイトルバーが表 
示される 

► 

ンターネットオプション]-[セキュ U ティ])にて本 
機の IP アドレスを「信頼済みサイト」に登録してくだ 

— 


さい。 



全画面表示をしても画 
像が表示されない 


•画像び表示される前に [ ESC ] キーを押していません 
か？ 

[ Alt ] + [ F 4] キーを押すなどして、ブラウヴーを 
一度、閉じてください。 


複数のブラウザーを起 
動して MPEG-4 画像を 
表示したとき、1つの 
ブラウザーに複数の力 
メラ画像が切り替わり 
表示される 


• PC のディスプレイアダプターならびにドライバーと 
の組み合わせにより、発生する場合びあります。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
ターのドライバーを最新バージョンに更新してくださ 
い。 

本対策でわ解決しない場合は、下の手順で八ード 
ウェアアクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP Professional 
SP 2 日本語版を例に説明します。 

(1) デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メ 

ニューから「プ□パティ」を選択します。 

(2) 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 

(3) [トラブルシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウェアアクセラレータ」のパフオーマン 
スレベルを調節し、 DirectDraw のアクセラレー 
夕を無効にしてください。 



そ 

の 

他 
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故障かな!？（つづさ) 


Windows XP Service Pack 2 をインストールしてお使いになる場合 

Windows XP SP 2 を適用してお使いの場合に、下記の現象び発生することびあります。現象び発生した場合は、 
それぞれの対応方法を実施して<ださい。なお、下記の対応方法により、他のアプ U ケーシヨンの動作へ影響を与 
えたりセキュ U テイ低下を及ぼすことはありません。 


現象、対応方法で使用している「情報パ'—」とは、 Internet Explorer のアドレスバーの下に表示されるメッセー 
ジバーのことです。 


7ァイル® 漏集© 表示邮お気に入り(かツールの AJ レプ(吐 

0^^ " vJ 囚固を バ i ぉを 裔ゎ 気に入。 お .み 


曰回因 


巧 


化レ A 屯)_潭 . V 丑 お助_ 


岳] ポップアップがプ□ッウざれました。このポップアツブまたは拒加オブシヨ:/をを暖するには、ここを州ッウしてくだざい… 


I 情報バー 


巧応方法 


参照ページ 


下記メッセージの情報 
バーが表示される。 
r ポップアップがブ□ッ 
クされました。この 
ポップアップまたは追 
加オプションを参照ず 
るには、ここをクリツ 
クして < ださい--」 


下記メッセージの情報 
バーが表示される。 
「このサイトには、次の 
ActiveX コント□—ル 
が必要な可能性があり 
まず :' Panasonic 
Corporation 力、!5の 
inwcv 3 setup.exe イ 
ンストールずるには、 
ここをクリックして< 
ださい..」 


>情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップを 
常に許巧 ( A )..」 を選択してください。このサイトの 
ポップアップを許可しますか？画面び表示されますの 
で、[はい ( Y )] ボタンをク U ックしてください。 



• 情報バーをク U ックし、「 ActiveX コント□—ルのイン 


ス1-ールに)..」を選択してください。 


セキュ U ティの警告画面び表示されますので、[インス 


1-ールするの]ボタンをク U ックしてください。 



その他 
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ポップアップに不必要 
なステータスバー やス 
ク □ ールバーが表示さ 
れる 


[ 巧応方法 1 

参照ページ I 

r 

1 ^ 


• Internet Explorer ® のセキュ U ティの設定画面を開き、 
[インターネット]を選択します。[レベルのカスタマ 
イズ]ボタンをク U ックし、「その他」の「サイズや位 
置の制限なしにスク U プトでウィンドウを開くことを 
許可する」で「有効にする」を選択し、[日ロボタン 
をク U ックしてください。 

警告画面び表示されますので、[はい ( Y )] ボタンをク 
U ックしてください。 




• (下の手順でインターネッ1-一時ファイルを削除して 




ください。 


画像がうまく更新され 


(1 )Internet Explorer ® で[ツール]-[インター 


ない、表示されない 

W 

ネットオプション]を選択する。 




(2) 「インターネットー時ファイル」の[ファイル 




の削除]ボタンをク U ックする。 



そ 

の 

他 
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用語集 


くアルファベット•数字> 

ActiveX ( コント □— ル） 

Microsoft 社び開発したソフトウェアの部品化技術 
です D インターネットやイントラネットを通じて 
ウェブ サーバーから ダウン □ー ドされ 、 Internet 
Explore 问こ機能を追加する形で使用されます。本 
ネットワークカメラでは、動画を表示するために使 
用しています。 


MAC アドレス （Media Access Control address) 

ネットワーク機器に割り付けられる固有の物理アド 
レスです。これを元に機器間のデータの送受信び行 
われます。 

JPEG I Joint Photographic Experts Group) 

静止画データの圧縮方式の]つです。 

連続的に JPEG 画像を送信する動画方式は、 

Motion 」 PEG と表現される場合びあります。 


DDNS (Dynamic DNS) 

DNS ヴーノ く一情報を自動的に書き替え、情報の差分 
だけを DNS サーバー間で転送でさるよラにした技術 


MPEG-4 (Moving Picture Experts Group phase 
4) 

動画データの圧縮方式の 1 つです。 


です。 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

PC びネットワークに接続する際に必要な情報を 
サーバーから 自動的に取得するためのプロトコルで 
す。 


そ 

の 

他 


DNS (Domain Name System) 

ネットワーク環境上で使用される IP アドレスは、覚 
えにくく実用的ではありません。このため、 PC に 
わかりやすい名前（ドメイン名）をつけ、それを IP 
アドレスに変換して通信を行います。このドメイン 
名と IP アドレスを対応させるしくみです。 

fps (Frame Per Second) 

け少間に表示でさる画像の枚数を示します。動画の 
なめらかさを表します。 


NAT (Network Address Translation) 

1 つのグ□ーバルアドレスを複数の PC で共有する技 
術です。 

NTP (Network Time Protocol) 

ネットワークに接続された機器の内部時計を正しく 
調整するプ〇トコルです。 

PoE (Power over Ethernet) 

イーヴネットケーブルを利用して、データと電力を 
同時に供給する技術です。2日日3年6月に 「IEEE 
8日 2.3 af 」 として標準化されました。電源を取りに 
くい場所にもカメラなどの機器を設置でさるように 
なります。 


PoE 給電ノ V ブ 

PoE 機能を持ったスイッチング八ブです。 


FTP file Transfer Protocol) 

ネットワークでファイルを転送するとさに使われる 
代表的なプ〇トコルです。 

IP アドレス （Internet Protocol Address) 

インターネットやイントラネットなどの IP ネット 
ワークに接続された PC や通信機器]台]台に割り振 
られた識別番号のことです。特にインターネット上 
ではこの数値に重複びないよラに割り振っておく必 
要びあります。 

IP マスカレード (Network Address Port 
Translation, IP masquerade) 

1 つのグ□ーバルアドレスを複数の PC で共有する技 
術です。 NAT と異なり TCP / UDP のポート番号まで 
動的に変換されるため、 ] つのグ□ーバルアドレス 
で複数の PC から同時に接続でさます。 

LAN (Local Area Network) 

同じ建物の中やフ□アー内、キャンパスなど比較的 
狭い地域にある PC やプ U ンターなどを接続し、 
データを やり取りするネットワークのことです。 


POP(3) (Post Office Protocol Version 3) 

インターネットやイントラネット上で、電テメール 
を保存している サーバーから メールを受信するため 
のプ〇トコルです。 

QVGA 

32日 X 240ピクセ J レの解像度のことです。 

SD メモリーカード （Secure Digital memory card) 

ル型.軽量で、大さな記憶容量を持つ、着脱可能な 
外部メモ U —カードです。 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

インターネットやイントラネットで電子メールを送 
信するためのプ□トコルです。サーバー間でメール 
のやり取りをしたり、クライアントびサーバーに 
メールを送信するとさに使われます。 

SMTP ヴーパ '— (SMTP server) 

現在もっとも普及しているメール送信プ〇トコルで 
ある SMTP に対応しているサーバーです。 



SMTP 認証 

(Simple Mail Transfer Protocol Authentication) 

メール送信に使ラプ〇 トコ ルである SMTP に ユー 
ヴー認証機能を追加した仕様です。 SMTP サーバー 
とクライアントとの間で ユー ヴーアカウントとパス 
ワードの認証を行います。このため、 SMTP ヴー 
バーとクライアントの双方び SMTP 認証対応してい 
なければなりません。 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

ルーターや PC 、 カメラ、ネットワークディスクレ 
コーダーなど、ネットワークに接続された通信機器 
をネットワーク経由で監視-制御するためのプ□卜 
コルです。 

TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 

インターネットやイントラネットで標準的に使われ 
るプ〇トコルです。 

URL (Uniform Resource Locator) 

インターネット上にある文書や画像などの情報資源 
のある場所を指し示す記述方式で、インターネット 
における情報の「住所」にあたります。 

VGA (Video Graphics Array) 

640 X 48 日ピクセ j レの解像度のことです。 

VPN (Virtual Private Network) 

公衆回線を専用回線のよラに利用でさるサービスで 
す。コストのかかる専用回線の代替になる新しい通 
信として企業を中/こ M こ浸透しています。認証技術や 
暗号化を用いて保護された回線を提供するサービス 
ちあ0ます。 

WAN (Wide Area Network) 

電話回線や専用線を使って、本社 一 支社間など地理 
的に離れた地点にある PC 同±を接続し、データをや 
り取りすることをいいます。 

くあ> 

インターネット （ internet) 

全世界のネットワークを相互に接続した巨大なパソ 
コンネットワークです。インターネットに参加する 
には、インターネットサービスプ□バイダーと呼ば 
れる業者と契約する必要びあります。 


ウェブブラウザー （web browser) 

Web ページを閲覧するためのアプ U ケーシヨンソフ 
卜です。 Microsoft 社の Internet Explorer ® などび 
あ0ます。 

くか> 

( デフオルト）ゲートウェイ （ gateway) 

組織内の LAN などのネットワークから外部のネット 
ワークの PC へアクセスするために使用する窓□とな 
るネットワーク機器のことです。 

グ □— バル （ IP) アドレス (global address) 

インターネットに接続された機器に]つ]つ割り振ら 
れた IP アドレスです。インターネット上の住所に相 
当するわので、インターネット通信の際には必ず使 
用されます。これに対し、組織内のネットワークで 
で自由に割り振ることびでさるプライベート （ IP ) 
アドレスびあります。 

ケーブルモデム 

インターネットに接続するための装置です。電話回 
線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモ 
デムと呼びます。シ U アルポートを使う通常の f デ 
ムとは異なり、 PC とはイーサネットを通じて接続し 
ます。 

くさ> 

サブネット (subnet) 

大さなネットワークを複数のルさなネットワークに 
分割して管理する際の管理単位となるルさなネット 
ワークです。大企業などではネットワーク管理や回 
線の分配を効率よく行うために、ネットワークをい 
くつかのルさな単位に分割して管理する場合びあり 
ます。このよラな場合に、管理単位となるルさな 
ネットワークをヴブネットといいます。 

ヴブネットマスク （subnet mask) 

ヴブネット内の IP アドレスのラち何ビットをネット 
ワークを識別するためのネットワークアドレスに使 
用するかを定義する32ビットの数値です。ネット 
ワークアドレス1^(外の部分び、サブネット内の PC を 
識別するホストアドレスと呼ばれます。 

セカンダリー （ DNS ) ヴーバー 
(secondary DNS server) 

DNS サーバーは通常2系統(上用意することになっ 
ており、そのラちの副系統（サブ）のサーバーです。 
主系統（プライマ U ) のサーバーにトラブルび発生 
した時などに処理を肩代わりします。 


そ 

の 

他 
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用語集（つづさ) 


全二重 （full duplex) 

双方向通信で、独立した送信回線と受信回線を用意 
し、送信と受信を同時に行えるようにした通信方式 
のことです。 


くた> 


タイムゾーン 

共通で（地ち）標準時を使ラある国や地域全体を夕 
イムゾーンといいます。 

くは> 


半二重 （half duplex) 

双方向通信で、 ] つの通信回線を使用して、送信と 
受信を切り替えなびら通信する方式のことです。 


そ 

の 

他 


ビットレート （bit rate) 

単位時間あたりに何ビットのデータび処理または送 
受信されるかを表します。単位としては一般的に 
「ビット毎秒 」 （bps : bits per second ) び使われま 
す。映像データや音声データびどの<らいの圧縮を 
しているかを表したり、通信回線び1秒間にどのく 
らいのデータを送受信でさるかを表したりするのに 
使います。 

ファイアウォール （ firewall) 

インターネットなどの外部のネットワークを利用す 
る際のセキュ U テイの]つで、組織内のネットワー 
クへ外部から侵入されるのを防ぐシステムやそのよ 
ラなシステムび組みこまれた PC です。 


プライべート （ IP) アドレス (private address) 

主に組織内の LAN など、ネットワークに接続された 
とさに割り振られた IP アドレスです。プライベート 
( IP ) アドレスは申請を行わなくても組織内で自由 
に割り振ることびでさます。ただし、プライベート 
( IP ) アドレスだけでは、インターネット通信びで 
さないためグ□ーバル （ IP ) アドレスを割り振られ 
たルーターなどの機器で中継する必要びあります。 


プライマリー （ DNS ) ヴーバー 
(primary DNS server) 

DNS サーバーは通常2系統(上用意することになつ 
ており、そのラちの主系統（メイン）のサーバーで 
す。 


プラグインソフトウェア 

アプ IJ ケー シヨ ンソフトウエアに機能を追加するた 
めのプ□グラムです。 


フレームレート （frame rate; 

1秒間に何回画面を書さ替えることびでさるかを表 
す指標です。 

ブ □— ドバンドルーター （broadband router) 

ADSL や光ファイバーなど高速な回線でインター 
ネッ 卜に接続する際に使ラルーターです。 

プ□キシサーバー (proxy server) 

組織内のネットワークとインターネットとの境界 
で、内部ネットワークの「代理（プ□キシ)」とし 
て、インターネットとの接続を行う PC やソフト 
ウェアを意味します。内部ネットワークからの特定 
接続の許可や、外部ネットワークからの不正なアク 
セスの遮断を行います。 

プ日トコル (protocol) 

さまざまな情報を種類の異なる複数の PC などで 
データを交換する際の通信規約（約束事）の集合で 
す。インターネットでは「 TCP / IP 」などのプ□卜 
コルびあります。 

ポート番号 （port number) 

インターネット上の通信 （ TCP 、 UDP など）で、 
複数の相手と同時に接続するために、 IP アドレスの 
下に設けられたサブ（補助）アドレスです。 

くま> 


7 ルチキヤスト 

ネットワーク内で、複数の相手を指定して同じデー 
夕を送信することです。 

くや> 


ユニキヤスト 

ネットワーク内で、]つの IP アドレスを指定して特 
定の相手にデータを送信することです。 

くら> 


ルーター （ router) 

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネット 
ワークを介して送信されるデータをさちんと目的の 
場所に届ける役目をわっています。ネットワーク内 
を流れてさたデータび外部のネットワーク宛であれ 
ば、ルーターはそのデータを外部に送り出し、ルー 
ターはそのとさにどラいラ経路でデータを配信する 
かまで判断し、最適なルートに送りだしています D 
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■当社製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤル パナノ、 ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時仕•日-祝日除 <) 

ホームぺージからのお問い合わせは http ;// panasonic . biz / pss/info 

ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンパ'- • 
ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


便利メモ 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

DG - NF 282, DG - NF 282 WD 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

販売店名 

電話 （ 

) 






パナソニック株式会社 
システムソ U ユーシヨ ンズな 

干 223-863 日横お巿港化区綱島ま四 T 目3ま1号 

© Panasonic Corporation 2008 


3TR004 巨 73CZB 
Ns 1207-1 108 
Printed in China 




